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Haftungsausschluss 

 

M1 Bright (LED Dental Spiegel) & M2 Rainbow (Dental Mirror mit 

Endo-Meter) 

 
ACME TOOLING TECHNOLOGY CO., LTD übernimmt keine Verantwortung für 

Verletzungen von Personen, für illegale oder missbräuchliche Verwendung des 

Produkts, die sich aus der falschen Anwendung dieses Produkts gemäß den in 

diesem Handbuch veröffentlichten Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen oder 

Verwendungszwecken ergeben können. 

 

Motranser ist eine eingetragene Marke von ACME TOOLING TECHNOLOGY CO., LTD 

 

Alle Produkte hergestellt in Taiwan R.O.C. 

 

 

 

Kontakt Information 

 

EU Bevollmächtigter / Representative: 

Spindler Consulting, Pitzolstr. 7, CH-7310 Bad Ragaz / Schweiz 

Spindler.dr@gmail.com 

Tel.:+49-174-6787846 / +41-762871429 

UID-Nr.:CHE-238.762.071 

 

ACME TOOLING TECHNOLOGY CO., LTD 

No.41-3, Fuxing Road, Waipu Vil., Fuxing Township, 

Changhua County 506, Taiwan (R.O.C.)  

Tel: +886-4-7751766#21  

Fax: +886-4-7751768 

Website: www.motranser.com  

Email: motranser@motranser.com 
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Einführung 

Dieses Handbuch beschreibt die Einrichtung und Verwendung des M1 Bright REF 

MBLM01P10 und des M2 Rainbow REF MBLM02P10. 

Anwendung 

Die M1-Serie soll bei zahnärztlichen Untersuchungen eine zusätzliche Beleuchtung in 

der Zahnhöhle ermöglichen. Dieses Produkt sollte nur von ausgebildeten Zahnärzten 

verwendet werden. 

Die M2-Serie soll Zahnärzten einen leichten, handlichen und wiederverwendbaren 

Zahnspiegel bieten. Dieses Produkt sollte nur von ausgebildeten Zahnärzten 

verwendet werden. 

Kontraindikationen 

Die LED-Lichtleistung der M1-Serie liegt in einem Bereich, der zu einer vorzeitigen 

Polymerisation von Verbundwerkstoffen führen kann. 

M1 Bright & M2 Rainbow Model Nummern 

MBLM01P10 M1 LED Zahnspiegel 

MBLM01P01 M1 Zahnspiegelgehäuse 

MBLM01P21 Weißlichtquellenmodul 

MBLM02P10 M2 Zahnspiegel mit Endo-Meter 

MBLM02P05 Spiegelwechselschlüssel 

MBLM01P30 R75 Antibeschlagspiegel 

MBLM01P31 R75 Hydrophober Spiegel 

MBLM01P28 R94 Antibeschlagspiegel 

MBLM01P29 R94 Hydrophober Spiegel 

MBLM01P25 R98 Antibeschlagspiegel 

MBLM01P26 R98 Hydrophober Spiegel 

MBLM01P06 M1 Endkappe 

MBLM01C01-1 M1 Lichtquellenschalter 

Die oben genannten Teile können vom Anwender einzeln erworben 
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und ersetzt werden. 

Warnhinweise 

Ein Warnhinweis in diesem Handbuch kennzeichnet einen Zustand oder eine Praxis, 

die, wenn sie nicht sofort korrigiert oder eingestellt werden, zu Verletzungen und 

Krankheiten des Patienten oder Ausfällen und Schäden am Produkt führen können. 

 

 

WARNUNG  Der Ausgang des Lichtquellenmoduls liegt in einem Bereich, der zu 

einer vorzeitigen Polymerisation von Verbundwerkstoffen führen 

kann. 

WARNUNG  Schauen Sie nicht direkt auf ein beleuchtetes Lichtquellenmodul. Dies 

kann zu vorübergehender Verblindung führen. 

WARNUNG Tauchen Sie das Lichtquellenmodul nicht in Flüssigkeiten. 

WARNUNG Batterien oder Lichtquellenmodul nicht autoklavieren. Die Batterien 

und das Lichtquellenmodul werden beschädigt. 

WARNUNG Nach Hochtemperatursterilisation nicht schnell abkühlen lassen. 

WARNUNG Bitte führen Sie vor dem Austausch des Spiegels die erste 

Dampfsterilisation durch. 

WARNUNG Bitte befolgen Sie das genaue Verfahren zum Ersetzen des Spiegels. 

Bitte besuchen Sie unsere Website www.motranser.com, um nach 

entsprechenden Produktvideodemonstrationen zu suchen. 
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Spezifikationen 

M1 Bright - LED Dental Spiegel 

Länge Zahnspiegelgriff (mit Endkappe): 184 mm x 25 mm 

Lichtquellenmodul: 146 mm x 13 mm 

Durchmesser Griff: 15.5mm 

Lichtquellenmodul: 12.7mm 

Gewicht Zahnspiegelgriff (mit Endkappe): 11g 

Lichtquellenmodul: 27g 

Material 

Glasfaserpolymer  

Spiegel Material 

Glass  

Lebensspanne Autoklavenverfahren der Klasse B mit bis zu 500 Zyklen 

Spiegelgröße 23mm 

R75 

Antibeschlagspiegel 

70%-75% Reflexionsbeschichtung der vorderen Oberfläche 

Zur Diagnose oder Behandlung verwenden 

Kratzfeste und chemikalienbeständige Beschichtung 

R94 

Antibeschlagspiegel 

94% Reflexionsbeschichtung der vorderen Oberfläche 

Zur Diagnose oder Behandlung verwenden 

R98 

Antibeschlagspiegel 

98% Reflexionsbeschichtung der vorderen Oberfläche 

Zur Diagnose oder Behandlung verwenden 

Zur Verwendung für Fotografie und Microskopie 

Lichtquellenmodul Helligkeit: 65,000LUX 

CRI ≥ 90 

Betriebsbedingungen 10° C bis 40° C 

Lagerbedingungen -20° C bei 50% RH bis 50° C bei 95% RH 

Leistung Weißes Licht: 6 Stunden ununterbrochen 

Batterie Zwei 1,5 V AAA-Batterien. Wir empfehlen die Verwendung 

von wiederaufladbaren Batterien. Eine alkalische Batterie 

wird nicht empfohlen, da leicht Batterieflüssigkeit 

austreten kann. 
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Das CE-Zeichen auf diesem Produkt weist darauf hin, dass es 

vom Hersteller als konform mit den Bestimmungen der 

Richtlinie über Medizinprodukte 93/42 / EWG deklariert 

wurde. 

 

 

M2 Rainbow - Dental Spiegel mit Endo-Meter 

Länge 180mm 

Durchmesser Gruff: 12mm 

Gewicht 12.40g 

Material 
Glasfaserpolymer  

Spiegel Material 

Glas  

Lebensspanne Autoklavenverfahren der Klasse B mit bis zu 500 Zyklen 

Spiegel Größe 23mm 

R75 

Antibeschlagspiegel 

70%-75% Reflexionsbeschichtung der vorderen 

Oberfläche 

Zur Diagnose oder Behandlung verwenden 

Kratzfeste und chemikalienbeständige Beschichtung 

R94 

Antibeschlagspiegel 

94% Reflexionsbeschichtung der vorderen Oberfläche 

Zur Diagnose oder Behandlung verwenden 

R98 

Antibeschlagspiegel 

98% Reflexionsbeschichtung der vorderen Oberfläche 

Zur Diagnose oder Behandlung verwenden 

Zur Verwendung für Fotografie und Microskopie 

Endo-Meter 30 mm endodontisches Messgerätedesign für 

Endofeile und Endoprofil 

Betriebsbedingungen 10° C to 40° C 

Lagerbedingungen -20° C bei 50% RH bis 50° C bei 95% RH 

 

Das CE-Zeichen auf diesem Produkt weist darauf hin, 

dass es vom Hersteller als konform mit den 

Bestimmungen der Richtlinie über Medizinprodukte 

93/42 / EWG deklariert wurde. 
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Einrichtung und Anwendung 

Installation und Entfernung des Lichtquellenmoduls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Setzen Sie das ③ „Lichtquellenmodul“ in den ② 

„Zahnspiegelgriff“ ein. 

2. Stecken Sie ④ „Endkappe“ auf ② „Zahnspiegelgriff“. 

3. Drücken Sie auf die ④ “Endkappe”, um das Licht einzuschalten. Zum 

Ausschalten erneut drücken. 

4. ① „HD-Spiegel“. Zum Reinigen Alkohol und Wattestäbchen 

verwenden, um mögliche Kratzer zu vermeiden. 

5. Oder besuchen Sie www.motranser.com, um nach einer verwandten 

Produktseite für die Videodemonstration zu suchen.  
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Lichtquellenmodul Batterieaustausch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Legen Sie 2 AAA-Batterien mit dem Pluspol (+) nach oben / innen 

in „B“ (Batteriepatrone). 

2. Schrauben Sie „D“ (Batteriefach) auf „B“ (Batteriepatrone) und 

ziehen Sie es fest. 

3. Achten Sie auf „A“ (LED-Glühbirne), da diese zerbrechlich sein 

kann. 

4. Oder besuchen Sie www.motranser.com, um nach einer 

verwandten Produktseite für die Videodemonstration zu suchen. 
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 Spiegeltauschprozedur M1 und M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entfernung des Spiegels 

1. Bitte nehmen Sie zuerst die blaue PE-Folie vom neuen Spiegel 

und legen Sie sie aus Sicherheitsgründen auf die Oberfläche des 

gebrauchten Spiegels. 

2. Richten Sie das A-Loch am B-Fingerhut aus und drücken Sie es in 

Richtung C nach unten, um den Spiegel und den Silikonstecker 

herauszudrücken. 

3. Tipp: Drücken Sie mit dem Daumen sanft auf den Teil, an dem 

sich der orangefarbene Kreis befindet, während „A-Loch“ auf 

„B-Fingerhut“ trifft, und ziehen Sie dann vorsichtig am Schritt wie 

oben ②. 

4. Oder besuchen Sie www.motranser.com, um nach einer 

verwandten Produktseite für die Videodemonstration zu suchen. 
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Installieren einens neuen Spiegels 

1. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des neuen Spiegels nach 

oben zeigt. 

2. Stecken Sie den neuen Silikonstecker „E“ und den neuen Spiegel 

„D“ in die gewünschte Position und drücken Sie „C“ in Richtung 

„A“. 

3. Drücken Sie wiederholt, um sicherzustellen, dass der Spiegel 

vollständig installiert ist, bevor Sie die transparente PE-Folie vom 

neuen Spiegel „D“ entfernen. 
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4. Oder besuchen Sie www.motranser.com, um nach einer 

verwandten Produktseite für die Videodemonstration zu suchen. 

 

 

Anwendung 

 

 

 

Zahnspiegelgriff 

1. 1. Überprüfen Sie den Spiegel vor jedem Gebrauch auf 

Risse und / oder andere Mängel. Stellen Sie sicher, 

dass der Spiegel vollständig gegen die Rahmenkante 

gedrückt wurde. (für M1 Bright und M2 Rainbow) 

2. Setzen Sie das Lichtquellenmodul in den 

Zahnspiegelgriff ein und stecken Sie es mit der 

Endkappe ein (M1 Bright). 

3. Verwenden Sie den Zahnspiegel (M1) nach dem 

Einsetzen des Lichtmoduls (M1). 

 

 

Lichtquellenmodul 

Das Lichtquellenmodul ist für direkte / reflektierende 

Beleuchtung vorgesehen. 

Wenn das Lichtquellenmodul nicht mehr leuchtet und Sie 

die Batterien ausgetauscht haben, stellen Sie die 

Verwendung ein und ersetzen Sie das Lichtquellenmodul. 

Siehe Seite 8 für Informationen zum Zusammenbau des 

Lichtquellenmoduls. 

 

 

 

Batteries 

Zwei 1,5 V AAA-Batterien. (Eine alkalische Batterie wird 

nicht empfohlen, da leicht Batterieflüssigkeit austreten 

kann.) 

Um auf den Umweltschutz zu reagieren, empfehlen wir 

die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien. 

Wenn die Lampe nicht leuchtet oder schwach ist, ersetzen 

Sie sie durch neue Batterien. 

Informationen zum Batteriewechsel finden Sie auf Seite 9. 

Oder besuchen Sie www.motranser.com, um nach einer verwandten Produktseite 

für die Videodemonstration zu suchen. 
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Reiningung 

 

 
Zahnspiegelgriff 

(für M1 & M2) 

1. Please use neutral detergent to clean the 

“Dental Mirror Handle” before sterilization. 

2. Do not immerse or soak the mirror in any 

antiseptic acid (only for R94 mirror). 

3. The “Dental Mirror Handle” and “Tail Cap” are 

the only parts for steam autoclave (275° F / 

135° C).  

4. Please unplug the tail cap before sterilization. 

5. Do not proceed rapid cooling after high 

temperature sterilization. 

6. This product is suitable for ultrasonic cleaning 

(except for R94 mirror). 

 

 

 

 

Lichtquellenmodul 

Bitte wischen Sie die Lichtquelle mit einem trockenen, 

weichen Tuch ab. 

 WARNUNG Sterilisieren Sie das Lichtquellenmodul 

oder die Batterien nicht im Autoklaven. 

 Warnung Tauchen Sie das Lichtquelenmodul 

nicht in Flüssigkeiten. 

 WARNUNG Verwenden Sie zum Reinigen des 

Lichtquellenmoduls kein feuchtes Tuch, um mögliche 

elektrische Leckagen zu vermeiden. 
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Entsorgung 

 

Zahnspiegelgriff 

Führen Sie eine abschließende Sterilisation durch und 

recyceln Sie den Kunststoffgriff und den Spiegel separat. 

(für M1 & M2)  

 

Spiegel 

 
Lichtquellenmodul Light source module contains electronic 

components, and waste. Its disposal method 

accords to local, state and federal regulations. 

 

 

 

Batterien 

Bitte entsorgen Sie die Batterien nach den örtlichen, 

staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften.  

   
 

Probleme lösen 

Parts Problem Solution 

 

 

 

 

 

 

 

D Zahnspiegelgriff 

(für M1 & M2) 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegelunschärfe, 

muss ersetzt 

werden 

1. Siehe Anweisungen zum 

Austauschen des Spiegels auf Seite 

10 und Seite 11. 

2. Bitte nehmen Sie zuerst den blauen 

PE-Film vom neuen Spiegel und 

legen Sie ihn aus Sicherheitsgründen 

auf die Oberfläche des unscharfen 

Spiegels. 

3. Verwenden Sie den Ersatzschlüssel 

Nr. 4, um den unscharfen Spiegel 

herauszunehmen. 

4. Stecken Sie zuerst einen neuen 
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Silikonstecker ein. 

5. Setzen Sie den Spiegel auf den 

Spiegelrahmen des 

Zahnspiegelspiegels. 

6. Drücken Sie den Spiegel mit dem 

Spiegelersatzschlüssel in den 

Rahmen. 

7. Stellen Sie sicher, dass der Spiegel 

vollständig an der Rahmenkante 

installiert ist. 

8. Besuchen Sie www.motranser.com, 

um eine Videodemonstration zu 

sehen. 

9. Oder wenden Sie sich an Ihren 

örtlichen Händler. 

Lichtquellenmodul Kein Licht 1. Wechseln Sie 2 neue AAA-Batterien. 

2. Immer noch kein Licht, wenden Sie 

sich an Ihren örtlichen Händler. 
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Motranser Garantier 

Intrumente und Produkte 

Motranser garantiert hiermit alle Motranser-Produkte, die direkt bei Motranser oder 

einem autorisierten Händler / Distributor gekauft wurden, gemäß den folgenden 

Geschäftsbedingungen: 

 

Alle Motranser-Instrumente und -Produkte sind garantiert frei von Material- und 

Verarbeitungsfehlern, wenn sie für den vorgesehenen chirurgischen oder 

zahnmedizinischen Zweck verwendet werden. Jedes Motranser-Produkt, das sich 

innerhalb eines Jahres als mangelhaft in Verarbeitung oder Material herausstellt, 

wird kostenlos ersetzt. HD-Spiegel sind jedoch Verbrauchsmaterialien. Die 

Motranser-Garantie gilt nicht für einmal verwendete Geräte. Produkte, die nicht von 

einer autorisierten Quelle gekauft wurden, sind möglicherweise nicht authentisch 

oder entsprechenden Qualitätsstandards von Motranser und wurden 

möglicherweise manipuliert. 

 

Sonstige Garantien für Instrumente und Produkte: 

• Lichtquellenmodul - 1 Jahr 

• Zahnspiegelgriff - 1 Jahr 

• Der HD-Spiegel, der zum Verbrauchsmaterial gehört, ist nicht im Lieferumfang 

enthalten. 
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Garantieausnahmen 

Diese Garantie erlischt für Instrumente und Produkte von Motranser, die von einer 

anderen Person oder Einrichtung als den Motranser Instrument Repair Services 

gewartet werden. Sonderanfertigungen, geätzte oder neutralisierte Produkte sind 

vom Umtausch ausgeschlossen. Garantien gelten nicht für Instrumente und 

Produkte von Motranser, die sich aufgrund unsachgemäßer Pflege und Reinigung 

oder Missbrauchs als fehlerhaft erweisen, z. B. durch unsachgemäße Installation 

neuer Spiegel. 

Instrumente oder Produkte, die durch Feuer, Überschwemmung oder andere 

Handlungen oder Katastrophen beschädigt wurden, sind ebenfalls von der Garantie 

ausgeschlossen. Außer wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt, 

gibt Motranser keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen 

und Gewährleistungen in Bezug auf seine Instrumente oder Produkte ab. Darüber 

hinaus haftet Motranser in keinem Fall für zufällige, besondere oder sonstige 

Schäden oder entgangenen Gewinn im Zusammenhang mit der Verwendung von 

Motranser-Instrumenten und -Produkten. 

 

 

EU Bevollmächtigter / Representative: 

Spindler Consulting, Pitzolstr. 7, CH-7310 Bad Ragaz / Schweiz 

Spindler.dr@gmail.com 

Tel.:+49-174-6787846 / +41-762871429 

UID-Nr.:CHE-238.762.071 
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