
3  Prüfen Sie 
den Winkel in 
der Tabelle

The device

Schleifbewegung des Instruments Schleifbewegung des Steins

1. Befestigung des Dentalinstruments 
   auf der Haltevorrichtung

3. Einstellen des richtigen Winkels

2. Die Artikelnummer befindet sich
   auf dem Dentalinstrument.

Video auf 
www.deppeler.ch

Gebrauchsanweisung

4  Entnehmen Sie die richtigen 
Schleifbewegungen der Tabelle

Für Dentalinstrumente anderer 
Hersteller empfehlen wir das 
Erstellen einer eigenen Tabelle: 
Stellen Sie hierzu den Winkel beim 
ersten Mal „mittels Augenmaß“ ein. 
Färben Sie dann die Klinge (z.B. mit 
Filzstift) ein und führen Sie eine 
Schleifbewegung durch. Wird die 
Farbe dadurch entfernt, so ist der 
Winkel zum weiteren Schleifen 
dieses Instruments geeignet. 

>

*

* Zum Schleifen der Instrumentenreihe M23 muss der 
Schleifstein auf einer (mitgelieferten) Unterlage befestigt 
sein und das Dentalinstrument angehoben werden, um 
die Klinge auf dem Stein zu positionieren (s. Video auf 
www.deppeler.ch)

Klinge auf
dem Stein

Stein

Instrument

Schieben Sie den Stein hin und her.

Der Schleifvorgang folgt der Krümmu-
ng der Klinge deren Bewegung einen 
Halbkreis beschreibt.

Rollen Sie das Instrument zwischen den 
Fingern und lassen Sie die Klinge ent-
sprechend ihrer Krümmung über den 
Schleifstein gleiten.

Das Instrument bleibt dabei unbeweglich.

- Lösen Sie die rote Schraube, um den Halter entsprechend der 
Instrumentenlänge einzustellen

- Schliessen Sie die Schraube, um das Instrument zu fixieren.

- Lösen Sie die Schraube, um den 
Schleifstein in die richtige Position zu 
bringen

- Entnehmen Sie den einzustellenden 
Winkel der Tabelle

- Schliessen Sie die Schraube 
zum Fixieren.

4.  Ausführen der Schleifbewegungen
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The device
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