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Indikationen und Gegenindikationen zur Verwendung

Indikationen zur Verwendung

Das AquaCare Twin kann fUr Folgendes verwendet werden:
« Praparation fUr Versiegeler von Léchern und Fissuren.

« Entfernung von KompositfUllungen fUr die Restauration.
« Kavitdtenpraparation.

« Reinigung, Polierung und Entfernung von Verfdrbungen.
« Atzung von Zahnschmelz, Metall und Porzellan.

Gegenindikationen zur Verwendung

Das AquaCare Twin ist nicht zur Entfernung von Zahnstein vorgesehen.
Das AquaCare Twin ist nicht zum Schneiden oder zur Entfernung von Amalgam vorgesehen.

Siehe hierzu EINLEITUNG: SICHERHEITSHINWEISE, S. 5/6, bitte lesen Sie diese
Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Gerats sorgfaltig durch.

Es wird dringend empfohlen, die Einarbeitung an Glastrdgern und gezogenen Zahnen
durchzufUhren, bevor die Behandlung mit AquaCare Twin an Patienten vorgenommen wird.
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Sicherheitshinweise

ACHTUNG - Bitte lesen Sie alle folgenden wichtigen Warnhinweise durch,
bevor Sie das AquaCare Twin verwenden:

Das AquaCare Twin sollte nur von qualifizierten Zahnarzten und Zahnhygienikern am
Patienten angewendet werden.

Bevor Sie das AquaCare Twin verwenden:

3) Lesen Sie das Handbuch sorgfaltig durch.

b) Stellen Sie sicher, dass der Bediener des Aggregats, alle Mitarbeiter, der Patient und alle
anderen im Raum Augenschutzvorrichtungen gemaB BS EN 166 IF 4/5 tragen.

c) Stellen Sie sicher, dass der Bediener des Aggregats, alle Mitarbeiter und alle anderen im
Raum, auBer dem Patienten, Atemmasken gemaR BS EN 149 FF2S tragen.

d) Stellen Sie sicher, dass Sie die vollstdndige Kontrolle Uber das Handstick haben und die
HandstUckduUse in eine sichere Richtung halten.

e) Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Pulver fUr die Behandlung, die Sie durchfUhren
wollen, ausgewahlt haben. Eine falsche Pulverauswahl kann zu Hartgewebeschdden fUhren.
f) Verwenden Sie wahrend der Behandlung einen intraoralen Hochgeschwindigkeitsabsauger.
Auf Wunsch kann zusatzlich ein extraoraler Absauger verwendet werden.

g) Stellen Sie sicher, dass sich das Gerat vor Inbetriebnahme an die Raumtemperatur

(> 15 °C) angepasst hat, wenn es aus einer kalten Umgebung kommt.

Patienten sollten vor der Behandlung mit dem AquaCare Twin ihren Hausarzt
konsultieren, wenn Sie an Folgendem leiden:

3) Atemwegsbeschwerden

b) Asthma

c) Verstopften Nasengdngen

d) Einer Erk3ltung

e) Natriumarmer Erndhrung

f) Einem medizinischen Problem, welches das Atmen durch die Nase verhindert.

ZIELEN SIE IMMER AUF DIE INZISALKANTE DES ZAHNS.

Das AquaCare Twin kann Schdden am Weichteilgewebe verursachen, einschlieBlich
EntzOndungen, Blutungen und Entstehung einer Luftembolie. Das AquaCare Twin
kann Schadden am Hartgewebe verursachen, einschlieBlich Atzung oder Abtragung von
Zahnschmelz oder freiliegenden Wurzelfldchen des Zahns.

Die Einwegspeiseleitung und -spitze sollten fUr jede Patientenbehandlung ausgewechselt
werden, um eine Kreuzkontamination zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass neue Spitzen
fest auf der DUse montiert sind.

Benutzte Speiseleitungen und Spitzen sollten entsorgt werden. Eine Wiederverwendung
der AquaCare-Einwegspeiseleitungen und -spitzen oder deren Verwendung mit anderen
Mikroabtragungsmaschinen kénnte gefahrlich sein.
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Sicherheitshinweise

In den meisten Fallen sollte die Kunststoffspitze die Dauer einer Behandlung Uberstehen.

Im Laufe von ldngeren Behandlungen jedoch kann es sein, dass die Spitze ausgetauscht
werden muss, um einen unregelmaBigen FlUssigkeitsstrom zu verhindern. Verwenden Sie das
Handstick nicht, wenn das Loch in der Spitze der DUse bis zur AuBenkante abgenutzt wurde,
oder wenn das schwanenhalsartige Rohr perforiert wurde. Sterilisieren Sie das HandstUck vor
der ersten Verwendung und zwischen jeder Patientenbehandlung.

FlUssigkeit wird dem Gerdt Ober die FlUssigkeitsflasche zugefUhrt. Der Lufteinlass des
AquaCare Twin sollte NIEMALS an eine FlieBwasserversorgung angeschlossen werden,
da dies zu einer Uberflutung der Maschine fUhrt. Um dies zu beheben, muss die
Maschine vollstdndig gewartet und neu aufgebaut werden - dies erfolgt auf Kosten des
Kunden.

Alle von Velopex gelieferten Pulver sind bis zur Offnung steril und die Behélter sind nicht
wiederverwendbar.

Die Pulverleitungen und das HandstUck sollten jedes Mal, wenn Sie zwischen den Pulverkammern
mittels des Pulverauswahldrehknopfs umschalten, gespult/vorbereitet werden (Siehe WARTUNG:
SPULEN DES AQUACARE TWIN, S. 33).

Das AquaCare Twin erzeugt beim Gebrauch einen feinen Pulverstaub. Schitzen Sie empfindliche
Gerdte vor diesem Staub.

Verwenden Sie nur von Velopex bereitgestellte Bauteile und Verbrauchsgiter. Produkte, die nicht
von Velopex stammen, kénnen das Aggregat beschaddigen oder dessen Leistung beeintrdchtigen.
Die bei der Maschine verwendete FlUssigkeit muss eine biostatische Lésung sein, wie etwa
AquaSol von Velopex, siehe Seite 16.

Platzieren Sie das FuBpedal sorgfdltig so, dass es nicht aus Versehen bedient werden kann.
SchlieBen die Sicherheitsabdeckung des FuBpedals, wenn es nicht in Gebrauch ist. Eine
versehentliche Bedienung kann einen unkontrollierten und gefdhrlichen Hochdruckstrahl aus
Schleifpulver verursachen.

Wenn das FuBpedal freigegeben wird, der Pulver-/FlUssigkeitsstrom nicht gestoppt wird, zeigt dies
somit an, dass das Pedal in der EIN-Position blockiert ist.

Dann muss zuerst das HandstUck schnell und vorsichtig aus dem Mund des Patienten entfernt
und das HandstUck zur Entladung in eine Absaugeinheit platziert werden. AnschlieBend kann das
System durch Betatigen des seitlichen EIN/AUS-Schalters in die AUS-Position deaktiviert werden.

Platzieren Sie das Aggregat nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Wenn Sie das AquaCare Twin ein- und ausschalten, stellen Sie sicher, dass die DUse in den Einlass
Ihrer AbfUhreinheit gerichtet ist, und dass die AbfUhreinheit eingeschaltet ist.

Wenn Sie das AquaCare Twin ausschalten, warten Sie, bis die Maschine nicht mehr unter Druck
steht, bevor Sie versuchen, die Dosierkammerdeckel zu entfernen. Der Druckabbau dauert etwa
30 Sekunden.

Wenn das AquaCare Twin fallengelassen oder anderweitig beschadigt wird, darf es solange nicht
verwendet werden, bis es durch einen Vertreter von Velopex oder einen zugelassenen Handler
untersucht wurde.

Wenn das AquaCare Twin den ordnungsgemaBen Betrieb einstellt, oder wenn Sie eine
Abnahme bei der Leistung feststellen, schlagen Sie unter FEHLERBEHEBUNG, S. 35-37 nach.
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Steuerungssymbole

Luftversorgung aus /’_‘\q u aSO i . E:gii:—?:eits{)ehélter/

Luftversorqung ein Druckmessgerat
ﬁ FlUssigkeitsvolumen
Medienvolumen - + steuerung

- T steuerungen FLUID
MEDIEN
— + Schnittgeschwindigkeits —(—-U\ Medienmessgerat

LEISTUNG steuerungen

Prophy Prap

Behandlungsauswahl
Verwenden der Steuerungen

Dies sind die Standardeinstellungen, wenn die Maschine in Betrieb ist und die Benutzer kénnen
diese Einstellungen 3ndern, um ihren Anforderungen am besten gerecht zu werden.

MEDIA

Standardeinstellungen

Mittelposition fur 3 bar Behandlungsauswahl 3 bar Mittelposition for
Poliermedien nach Bedarf Schneidmedien
HINWEIS:

1. Die Leistungs- und Mediensteuerungen werden in einer Drehung von null bis zehn eingestellt.
D.H. Zwischen - und +
2. Die FlUssigkeitssteuerung weist anndhernd 1 Umdrehung von der Minimal- zur Maximalposition auf
zwischen - und +.
Der Prophy-Betriebsbereich liegt normalerweise zwischen 2,5 und 3.0 bar.
4. Der Prep-Betriebsbereich liegt normalerweise zwischen 4,0 und 5.0 bar.

w
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Technische Beschreibung

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE
VERSUCHEN, DIE AQUACARE TWIN-MASCHINE ZU INSTALLIEREN
ODER ZU VERWENDEN.

Das AquaCare Twin ist ein FlUssigkeitsabtragungsaggregat, welches mittels des Aussto3ens
eines Luft-, FlUssigkeits- und Pulverstroms aus seinem HandstUck schneidet. Es kann

mit zwei verschiedenen Pulvern zur Verwendung bei Schneid- und Reinigungsvorgdngen
bestUckt werden. Das Aggregat bendtigt lediglich saubere, trockene Luft mit 5-7 bar, die der
ISO 8573.1-Klasse 1.4.1 entspricht. Die in das AquaCare Twin einstrdmende Luft wird intern auf
7 bar gebracht. Das AquaCare Twin wird durch DrUcken des FuBpedals in drei Modi bedient:
Trocknen, Waschen und Schneiden/Reinigen. Die Luftversorgung, Leistung, Dosierkammer,

das Medienvolumen und FlUssigkeitsvolumen kénnen allesamt mittels der sieben verfugbaren
Steuerungen eingestellt werden. Das HandstUck kann zur Sterilisation von der Luftleitung
getrennt werden.

Die Gesamtabmessungen des AquaCare Twin betragen:

Breite 256 mm / 10,08"
Hbéhe 165 mm / 6,50”
Tiefe 240 mm / 9,45"
Nettogewicht 3,066 kg / 6 Ibs 120z

Das AquaCare Twin ist ein medizintechnisches Gerdt der Klasse lla.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FUR TRANSPORT UND LAGERUNG.

Das AquaCare Twin sollte im Temperaturbereich zwischen -10 °C und +40 °C (14 °F und
104 °F) und bei einer Luftfeuchte von unter 80 % aufbewahrt werden.
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x AquaCare-Aggregat zur Abtragung mittels Druckluft AT10,0000.

x Leitungsluftfilter (siehe Seite 40).

x FuBpedal mit drei Stellungen.

x 0,6-mm-Handstuck Silber.

x 0,8-mm-Handstuck Gold.

x schnell 16sbare Doppelspeiseschlauchbaugruppe.

x 500 ml AquaCare-FlUssigkeit (AquaSol).

x Kartusche (Rot) Grobes Schneidpulver 53-Mikrometer-Aluminiumoxid.
x Kartusche (Blau) Feines Schneidpulver 29-Mikrometer-Aluminiumoxid.
x Kartusche (WeiR) Natriumhydrogencarbonat zur Reinigung/Polierung.

x Kartusche (Gron) Sylc bioaktives Pulver zur Reinigung/Polierung/

Desensibilisierung.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x 5er-Pack Glastrager.

x DUsenreinigungsdraht.

x 2 Meter langer 6-mm-Luftzufuhrschlauch.

x 50er-Pack Einwegspeiseleitungen.

x 50er-Pack Einwegspitzen.

x Pulvervorratsbehadlter.

x 5er-Pack ErsatzhandstUckagriffe.

x Werkzeug zum Entfernen des Schlauchs am HandstUck (siehe Seite 42).
x 2er-Pack DUsenwaschspritzen.

x Pulverspulflasche (siehe Seite 41).
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Externe Funktionen des AquaCare Twin

1. Dosierkammerdeckel - Prophy 13. FlUssigkeitsausgangsanschluss
2. FlUssigkeitssteuerung 14. Leistungssteuerung - Prap
3. Dosierkammerdeckel - Prap 15. Pulverkammerauswahl
4, FlUssigkeitsflasche (500 ml) 16. Leistungssteuerung - Prophy
5. HandstUckdUse/-spitze 17. Mediensteuerung - Prophy
6. Dosierkammer - Prap 18. Medienmessgerdt - Prophy
7. Handstuck 19. Luftdruckmessgerat - Prophy
8. HandstUckgriffe 20. Luftdruckmessgerat - Prap
9. EIN/AUS-Schalter 21. Dosierkammer - Prophy
10. Medienmessgerat - Prap 22. FuBpedalhebebuUgel
11. Mediensteuerung - Prap 23. FuBpedal
12.  Pulverausgangsanschluss
7
Sol. % e
21 y
L o
@ 2 @
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RiUckansicht des AquaCare Twin

24. FuBpedal-Anschluss Schwarz r D
(4-Wege-Schlauchleitung)

25.  FuBpedal-Anschluss WeiR ‘
(4-Wege-Schlauchleitung)

26. Luftversorgungseingang - Blavu AR

27 . FuBpedal-Anschluss Grin
(4-Wege-Schlauchleitung)

28. FuBpedal-Anschluss Gelb
(4-Wege-Schlauchleitung)

Verwendung des FuBpedals

== Luft

—
1l

FlUssigkeit

+
~~— Luft

3 = ,‘ Pulver

......

+

“‘ FlUssigkeit
+
~~ Luft
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HandstUck

30. Flussigkeitsanschluss

31. Speiseleitung und Spitze

32. Duse (verschiedene GréRen)
33. HandstUckvorderseite

34. Handgriff

35.
36.
37.
38.
39.

Pulveranschluss
Griff
Doppelschlauch
HandstUckhalterung
Absperrventil

3¢
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Pulverkartuschen

40. Entfernter Dosierkammerdeckel -Prophy 43. Entfernter Dosierkammerdeckel - Prap
41. Pulverkartusche - Prophy 44 .  Pulverkartusche - Prap
42. Offene Dosierkammer - Prophy 45. Offene Dosierkammer - Prap

o—F00) (UGH—e

@ ° . Sek- b 4
5 45
it
’
PROPHY PRAP
1Tt =T —=n . .
\ { . ‘ [
Natriumhydrogencarbonat ; Alum|n|unjOX|d 29 pm
. : Zum Schneiden, zur
" Zum Reinigen und Polieren . ) .
|~ =2 Kavitatenpraparation und
Kompositfullungspraparation
ol Sylc fur AquaCare™ T Aluminiumoxid 53 pm

Zum Reinigen und Polieren

. Zum Schneiden, zur
553pm

DI

e Kavitatenprdparation und
Kompositfullungspraparation

AquaCare Twin: Bestandteile und Funktionen 13



Aufstellen des AquaCare Twin

Nehmen Sie das AquaCare Twin aus dem Karton und werfen Sie die Verpackung nicht weg,
verwenden Sie diese, um das Aggregat entsprechend zur Wartung zurUckzuschicken.

Wenn Sie das AquaCare Twin zusammen mit dem Velopex Patient Treatment Centre
verwenden, platzieren Sie die Maschine auf der obersten Ablage des Rollwagens unter
Befolgung der zusammen mit dem Rollwagen gelieferten Anweisungen. Siehe EMPFOHLENES
UND ERGANZENDES ZUBEHOR, S. 39.

Wenn Sie Uber keinen speziellen Rollwagen verfigen, platzieren Sie die Maschine sicher auf
einem festen, stabilen Pult oder einer Tischplatte.

Sie sollten die Maschine keinesfalls nahe der Tischplattenkanten platzieren oder darUber
hinausragen lassen.

Die Maschine ist so gestaltet, dass alle Steuerungen vom Zahnarzt leicht zu erreichen sind,
wenn sie auf diese Weise aufgestellt ist.

Das Aggregat sollte in einem Temperaturbereich von +15 °C bis +40 °C und bei einer
Luftfeuchte von unter 80 % aufbewahrt werden.

14 AquaCare Twin: Installation



AnschlieBen des FuBpedals

WARNUNG: Eine versehentliche Bedienung des Pedals kann gefdhrlich sein. Um
dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich das FuBpedal immer vollstdndig unter
Kontrolle befindet, wenn das Aggregat eingeschaltet ist.

A. Siehe BESTANDTEILE UND FUNKTIONEN: FUSSPEDAL, S. 11. Platzieren Sie das FuBpedal
auf dem Boden nahe der Maschine so, dass es leicht vom Zahnarzt erreicht werden kann.

B. SchlieBen Sie das FuBpedal an die RUckseite der Maschine an, indem Sie jeden farbigen
Schlauch in den Anschluss mit der entsprechenden Farbe schieben.

TIPP: Zum Trennen drUcken Sie den farbigen Anschluss in die Maschine und ziehen Sie den
Schlauch vorsichtig heraus.

AquaCare Twin: Installation 15



Einsetzen des FlUssigkeitsbehdlters

Halten Sie den FlUssigkeitsbehalter mit dem Deckel nach oben, ziehen Sie den Aufkleber wie
in Abbildung B gezeigt ab, drehen Sie anschlieBend den Behdlter herum und stecken Sie ihn in
den rockwartigen Wasseranschluss, wie in Abbildung C gezeigt. Uben Sie einen leichten Druck
nach unten aus, um sicherzustellen, dass die Nadel die Versiegelung durchstof3t.

HINWEIS: Die Behdlter sind NICHT wiederauffUllbar und miUssen entsprechend ersetzt
werden; entfernen und ersetzen Sie den Behdlter wie gezeigt. Wenn die Silikon- oder
Folienversiegelung entfernt wird, wird die Flasche auslaufen.
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WARNUNG: Der vorstehende FlUssigkeitsbehalter ist mit einer 17%-igen Alkohol-
Lésung gefUllt. Diese dient als eine biostatische Lésung, um biologisches Wachstum
innerhalb des FlUssigkeitssystems zu verringern. HINWEIS: Nicht for den menschlichen
Verzehr.

Wenn der Benutzer das AquaCare Twin-Aggregat mit einer anderen Lésung verwendet,
muss diese die erforderliche biostatische Wirkung liefern, um sicherzustellen, dass das
FlUssigkeitssystem der Maschine kein biologisches Wachstum unterstitzt.

Eine Nichtbeachtung dieser Richtlinien kénnte zu einer Infektion des Benutzers oder
des Patienten fUhren.
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Montage des Handsticks

A. Siehe Bestandteile und Funktionen: HandstUck, S. 12. Schieben Sie den HandstUckgriff auf den
Doppelschlauch. Am Ende des Schlauchs ist kein Absperrventil nétig.

B. Schieben Sie die Doppelschlduche fest auf die DUsenschlduche. Der kleine Doppelschlauch
schiebt sich auf den kleinen DUsenschlauch und der groBe Doppelschlauch schiebt sich auf den
grof3en DUsenschlauch. Stellen Sie sicher, dass die Doppelschlduche fest sitzen.

C. Schieben Sie den Griff auf das HandstUck, bis er fest sitzt.

D. Schieben Sie das freie Ende des gréBeren Doppelschlauchs in den ,Pulverausgang™-Anschluss
an der Maschine, siehe Seite 10, Punkt 12.

E. Schieben Sie das freie Ende des kleineren Doppelschlauchs auf den ,FlUssigkeitsausgang®-
Anschluss an der Maschine, siehe Seite 10, Punkt 13.

F. Siehe Seite 42 fUr weitere Informationen.

A = 0 ®

WARNUNG: Das HandstUck sollte vor der ersten und nach jeder folgenden
Verwendung sterilisiert werden. Siehe Wartung: Sterilisation des Handsticks,
S. 31.

Aufstecken der Einwegspeiseleitung und -spitze

Nehmen Sie eine neue Spitze und falzen Sie die Verriegelungslasche wie gezeigt um.
Schieben Sie die Spitze auf die DUse, bis sie fest verankert ist.

Drehen Sie die Spitze so, dass das freie Ende in Richtung des HandstUcks zeigt.
Schieben Sie ein Ende der Speiseleitung auf das Ende des Handsticks.

Schieben Sie das andere Ende der Speiseleitung auf die Spitze.

monNnw>»

Speiseleitung

Die Spitzen und Speiseleitungen sind fUr den einmaligen Gebrauch bestimmt; fUr jeden Patienten
sollte eine neue Spitze und Speiseleitung verwendet werden. Um die Spitzen und Speiseleitungen
zu wechseln, entfernen und entsorgen Sie die vorhandene Speiseleitung und Spitze. Gehen Sie
gemaR den vorstehenden Schritten vor. SpUlen Sie die FlUssigkeit durch das System.

Siehe Wartung: Spulung des AquaCare S. 33.
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AnschlieBen der Luftversorqung

Luftversorgungsanforderungen
Saubere, trockene Luft geman ISO 8573 Klasse 1.4.1.
Druck zwischen 4 bar (72 psi) und 7 bar (100 psi).

Maximale Stromungsrate +70 |/min. Eingangsanschluss mit 6-mm-AuBendurchmesser.

Siehe BESTANDTEILE UND FUNKTIONEN: RUCKANSICHT DES AQUACARE TWIN, S. 11.

Das vorhandene Luftversorgungssystem bzw. der Kompressor der Praxis kann unter der
Voraussetzung verwendet werden, dass es/er mit einem wasserentfernenden Filter und einem
Absperrventil in der Versorgungsleitung ausgestattet ist.

Medivance Instruments Ltd kann einen Luftfilter liefern (Siehe ZUBEHOR, S. 39).
SchlieBen Sie den blauen Luftversorgungsschlauch an der Maschine an, indem Sie ihn

vollstdndig in den blauen Anschluss schieben. Siehe Seite 40 fUr die Installation eines
Leitungsfilters.

4 )

FOOT PEDAL
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Installationstestlauf

Bevor Sie zum Abschluss der Installation des AquaCare Twin das Pulver hinzufigen, kédnnen Sie
UberprUfen, ob die Installation ordnungsgemaR durchgefUhrt wurde, indem Sie das folgende Verfahren
anwenden:

A. Uberprufen Sie, dass die Maschine ausgeschaltet ist.

B. Sterilisieren Sie das Handstick. Lesen Sie dazu WARTUNG: STERILISATION DES HANDSTUCKS,

S. 31.

Stecken Sie das silberne 0,6-mm-HandstUck auf die Maschine.

Stecken Sie eine neue Einwegspeiseleitung und -spitze auf.

Uberprufen Sie, dass der Flissigkeitsbehalter eingesetzt wurde.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollstdndige Kontrolle Uber das HandstUck haben, bevor Sie die

Maschine einschalten.

G. Stellen Sie den Schalter der Ein/Aus-Auswahl auf die Ein-Position.

H. DrUcken Sie das FuBpedal nach unten zur TROCKNEN-Position (1). (Siehe BESTANDTEILE UND
FUNKTIONEN: FUSSPEDAL, S. 11). Uberprufen Sie, dass Luft aus der DUse strémt. Es sollte weder
FlUssigkeit noch Pulver vorhanden sein.

|. DrUcken Sie das FuBpedal nach unten zur WASCHEN-Position (2). Nach wenigen Sekunden sollten
Sie beobachten kénnen, dass sich der Luftstrom zu einem feinen Nebel wandelt.

J. Drehen Sie den FlUssigkeitsvolumendrehknopf, beobachten Sie den SprUhnebel. Platzieren Sie ein
Papiertuch unter der DUse in einem Abstand von 25 - 30 mm, um die Wirkung leichter erkennen
zu kénnen. Der Bereich des FlUssigkeitsvolumens variiert zwischen:

TROPFEN - Geringe Menge Wasser. Sehr feiner Nebel.
SPRUHNEBEL - GréRere Menge Wasser. Dichterer Sprohnebel.

K. Stellen Sie die Pulverkammerauswahl auf die Prap-Position. Dricken Sie das FuBpedal vollstandig
nach unten zur SCHNEIDEN-Position (3). Sie sollten nun héren, dass der Vibrator anfangt zu
arbeiten. Drehen Sie den Mediendrehknopf, um das Messgerat auf die Mittelposition einzustellen.
Die DUse verspruht weiterhin ein Gemisch aus FlUssigkeit und Wasser, jedoch kein Pulver, da dieses
noch nicht eingebracht wurde. Andern Sie anschlieBend die Pulverkammerauswahl auf die Prophy-
Position und wiederholen Sie den Prozess, um den anderen Mediendrehknopf einzustellen.

L. Drehen Sie die Leistungsdrehkntpfe, beobachten Sie die Druckmessgerate. Die Druckbereiche sind
folgende:

ululiclNe

2 - Geringe Energie, sanfter Reinigungs-/Polierprozess.
4 - Mittlere Energie, mittlerer Schneidprozess.
6 - Hohe Energie, sehr schneller Schneidprozess.
M. Schalten Sie die Maschine aus.
N. Platzieren Sie das HandstUck nach dem Gebrauch stets zurUck in seine Halterung.

Standardeinstellungen

Mittelposition for Behandlungsauswahl Mittelposition for
Poliermedien nach Bedarf Schneidmedien

Sollten sich Ihre Beobachtung nicht mit dem vorstehenden Prozess decken, Uberprifen Sie, dass
alle Abschnitte der INSTALLATION ordnungsgemaf abgeschlossen wurden. Sollten weiterhin
Installationsprobleme auftreten, kontaktieren Sie zwecks UnterstUtzung einen Vertreter von Velopex
oder einen zugelassenen Handler.
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Entfernen der Dosierkammerdeckel

A. Stellen Sie sicher, dass das Aggregat ausgeschaltet ist und nicht unter Druck steht. Wenn die
Maschine kurz zuvor EINGESCHALTET war, lassen Sie 30 Sekunden zum Druckabbau verstreichen,
bevor sie versuchen, den Deckel zu entfernen.

B. Losen Sie die Verschraubung des gewUnschten Dosierkammerdeckels in einer 2/3-Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu mindern. Lésen Sie anschlieBend die Verschraubung
um eine weitere Umdrehung und nehmen Sie den Deckel ab.

C. Wahlen Sie das gewunschte Pulver aus, d. h. Prophy oder Prap, und schitteln Sie die gewUnschte
Pulverkartusche fur 10 bis 20 Sekunden (Siehe BEHANDLUNGEN, S. 26-30).

D. Ziehen Sie den oberen gelben Einsatz aus der Kartusche heraus.

E. Ziehen Sie die gelbe untere Zuglasche an der Kartusche heraus.

F. Richten Sie die Rippe an der AuBenseite der Pulverkartusche mit dem Schlitz an der Innenseite der
gewUnschten Dosierkammer aus — Prophy (links) oder Prap (rechts).

G. Schieben Sie die Pulverkartusche nach unten in die Dosierkammer, bis sie sicher darin sitzt. Wenn
die Kartusche wackelt oder Uber die Oberseite der Dosierkammer hinausragt, heben Sie sie heraus
und setzen Sie sie erneut ein. Uberprifen Sie, dass die Rippe der Pulverkartusche den Schlitz in
der Dosierkammer hinuntergleitet — stecken Sie den Dosierkammerdeckel wieder auf.

H. VerschlieBen Sie die Dosierkammer, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie
ihn fest, bis Sie einen starken Widerstand von der Versiegelung spUren, die in die Oberseite der
Kammer eingreift. Drehen Sie den Deckel weiter, bis Sie spUren, dass der Deckel gegen einen
Anschlag festgezogen ist. Stellen Sie immer sicher, dass der Deckel vollstdndig verschlossen ist,
bevor die Maschine mit Druck beaufschlagt wird.

. Um eine Pulverkartusche zu entfernen, 6ffnen Sie den Dosierkammerdeckel und heben Sie die
Kartusche vorsichtig aus der Maschine. Sollte die Kartusche noch Pulver enthalten und erneut
verwendet werden, platzieren Sie die Kartusche vorsichtig im mitgelieferten Pulvervorratsbehalter.

Alle von Velopex gelieferten Pulverkartuschen sind gammabestrahlt. Der Inhalt ist bis zu deren
Offnung steril. Die Pulverkartuschen durfen nicht aufgefullt werden, da die Kartuschen nicht
wiederverwendbar sind.
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Einsetzen der Pulverkartuschen
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Praparation des AquaCare Twin zur ersten Verwendung

Wenn Sie mit dem AquaCare Twin Uben, kénnte das Pulver Verunreinigungen und Schaden an
empfindlichen Geradten verursachen, falls der Benutzer mit der Bedienung der Maschine nicht vertraut
ist. Arbeiten Sie bei der ersten Verwendung nahe einem Waschbecken oder breiten Sie ein Handtuch
auf der Arbeitsoberfldche aus. Richten Sie die HandstUckdUse in den Einlass Ihrer AbfUhreinheit.
Tragen Sie bei der Arbeit mit dem AquaCare Twin immer eine Schutzbrille. Siehe EINLEITUNG:
SICHERHEITSHINWEISE, S. 5.

A. Uberprufen Sie, dass alle Abschnitte der INSTALLATION abgeschlossen wurden und der
INSTALLATIONSTESTLAUF erfolgreich war.

B. BestUcken Sie die linke Dosierkammer mit einer Natriumhydrogencarbonat-Pulverkartusche

(Prophy).

BestUcken Sie die rechte Dosierkammer entweder mit einer 29- oder einer 53-Mikrometer-

Aluminiumoxid-Pulverkartusche (Prap).

Stellen Sie die Pulverkammerauswahl auf die linke (Prophy-)Kammer.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollstdndige Kontrolle Uber das HandstUck haben.

Stellen Sie den Schalter der Ein/Aus-Auswahl auf die EIN-Position.

DrUcken Sie das FuBpedal vollstdndig nach unten zur SCHNEIDEN-Position 3. Sie héren nun, dass

der Vibrator anfangt zu arbeiten. Die DUse fdngt an, ein Gemisch aus Luft, FlUssigkeit und Pulver

zu verspruhen.

H. Drehen Sie den Medienvolumendrehknopf, beobachten Sie den Sprohnebel. Auf einen Papiertuch
sollten Sie einen Ring aus weiBem Pulver zwischen einem inneren und einem auBeren Ring
aus Flussigkeit sehen. Der durch das Medienmessgerat gezeigte Medienvolumenbereich variiert
zwischen:

GeringfUqig unter der Mittelposition - Geringer Pulvergehalt, langsames Schneiden/Reinigen
Mittelposition - Mittlerer Pulvergehalt, Schneiden
GeringfUqig Uber der Mittelposition - Hoher Pulvergehalt, sehr schnelles Schneiden

|. Drehen Sie die Pulverkammerauswahl auf die rechte (Prép-)Kammer, um das Strémen des anderen
Pulvers zu UberprUfen, wiederholen Sie anschlieBend Schritt H, um die Einstellungen des rechten
Mediendrehknopfs zu Uberprifen.

J. Das Pulver muss jedes Mal gespuUlt werden, wenn Sie eine Pulverkartusche ersetzen. Die FlUssigkeit
muss vor der ersten Verwendung und zu Beginn eines jeden Tages gespUlt werden. Siehe
WARTUNG: SPULEN DES AQUACARE TWIN, S. 33.

K. Das AquaCare ist nun bei Bedarf einsatzbereit. Schalten Sie die Maschine aus.

L. Platzieren Sie das HandstUck nach dem Gebrauch stets zurUck in seine Halterung.

0

O mmog

Der Abschnitt ,BEDIENUNG" enthalt Trainingsverfahren fUr den Einstieg und empfohlene Einstellungen
fur verschiedene Verwendungen.

Sollten sich Ihre Beobachtungen nicht mit den vorstehenden Ergebnissen decken, lesen Sie dazu den
Abschnitt SERVICE fUr ein umfassendes Testverfahren und Tipps zur Fehlerbehebung. Alternativ dazu
kénnen Sie das Problem einem Vertreter von Velopex oder einem zugelassenen Handler schildern.

Verwenden Sie nur originale Verbrauchsprodukte von Velopex (Pulver, HandstUcke usw.). Andere
Produkte kénnen das AquaCare beschadigen oder die Leistung negativ beeinflussen.
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Erste Schritte zur Beherrschung des AquaCare Twin
REINIGUNGSTRAINING MIT GLASTRAGERN

Die zusammen mit Ihrer Maschine gelieferten Glasobjekttrdger sind bezUglich der Harte dem
Zahnschmelz 3hnlich. Das Beobachten der Wirkungen der Einstellungen auf einem Glastrager
vermittelt einen visuellen Eindruck der Reinigungs- und Poliergeschwindigkeit. Hinweis: Wenn
Polierpulver verwendet wird, entstehen keine Markierungen auf dem Glas. Verwenden Sie eine
0,6-mm-DuUse fUr diese Testlaufe.

A.

B.

TommonN

— —

Richten Sie einen geeigneten Arbeitsbereich ein - ein Waschbecken oder ein auf der
Arbeitsoberfldche ausgelegtes Handtuch.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollstandige Kontrolle Uber das HandstUck haben und es in eine
sichere Richtung halten.

Setzen Sie Natriumhydrogencarbonat in die linke Dosierkammer ein.

Drehen Sie die Ein/Aus-Auswahl auf EIN, stellen Sie die Pulverauswahl auf Prophy.

Stellen Sie das Medienmessgerat auf die mittlere Position ein.

Stellen Sie die Leistung auf 2,5 - 3,0 bar ein.

Schalten Sie den Absauger ein und halten Sie den Glastrager vor dessen Einlassschlauch.

Richten Sie die HandstUckdUse auf den Glastrager, 1,5 mm von der Oberfldche entfernt, 30 - 45°
gegenuber der Senkrechten.

DrUcken Sie das FuBpedal nach unten zur 'SCHNEIDEN’-Position 3.

Streichen Sie sacht Uber den Trdger, als ob das HandstUck ein Pinsel ware.

Beobachten Sie, wie das Pulver von der Oberfldche des Tragers abprallt. Uben Sie, den

Einlass des Absaugers mit dem HandstUck zu bewegen, um jegliche Pulverrickstande effizient
einzusammeln.

Bewegen Sie das FuBpedal zwischen der Polier-, Wasch- und Trocknen-Position, um die Ergebnisse
zu beobachten.

. Versuchen Sie diese Technik zu verwenden, um eine Getrankedose zu polieren. Die Farbe wird

entfernt, ohne dass
das darunterliegende Metall Schaden nimmt.

. Schalten Sie die Machine nach Gebrauch aus und bringen Sie das HandstUck zurUck in seine

Halterung.

SCHNEIDTRAINING MIT GLASTRAGERN

Diese Schritte zeigen, wie das AquaCare durch Zahnschmelz schneidet. Das Beobachten der Wirkung
auf den Trager zeigt die GroBe/Form der verschiedenen verfugbaren Schneidtechniken.

Befolgen Sie vorstehende Schritte A und B.

Setzen Sie etwas 29-Mikrometer-Aluminiumoxid in die rechte Dosierkammer (Prdp), schalten Sie
die Maschine ,Ein* - Stellen Sie die Pulverauswahl auf Prap.

Stellen Sie das Medienmessgerat auf die mittlere Position ein.

Stellen Sie die Leistung auf 4,0 - 5,0 bar ein.

Schalten Sie den Absauger ein und halten Sie den Glastrager vor dessen Einlassschlauch.

Richten Sie die Schneidspitze auf den Glastrager, 1 - 2 mm von der Oberflache entfernt, 35 - 45°
gegenuber der Senkrechten.

. Versuchen Sie, 2 Sekunden andauernde Schnitte zu machen. Variieren Sie den Winkel und Abstand

der DUse vom Glastrager, bis die gewUnschten Ergebnisse erwartungsgeman erreicht werden.

. Versuchen Sie, das Medienvolumen, den Pulvertyp, die Leistung und das FlUssigkeitsvolumen zu

variieren, um die volle Bandbreite der Reinigungs- und Schneidmadglichkeiten zu erkunden.

Der nachste Schritt besteht darin, die vorstehenden Techniken zu verwenden, um das Reinigen und
Schneiden eines gezogenen Zahns zu Uben. Experimentieren Sie mit den Einstellungen, bis Sie sich
sicher sind, dass Sie erwartungsgemanR zufriedenstellende Ergebnisse erzielen kédnnen.

Schalten Sie die Machine nach Gebrauch aus und bringen Sie das HandstUck zurUck in seine
Halterung.
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Vorgeschlagene Behandlungsverfahren

Die folgenden Behandlungsvorschldge wurden mit UnterstUtzung erfahrener praktizierender Zahnarzte
zusammengestellt. Die Behandlungsverfahren sind beratend und jeder Zahnarzt wird schnell seine
eigenen Vorlieben bezUglich der Leistungseinstellungen, des Pulvertyps, des Medienvolumens, des
FlUssigkeitsvolumens und des Winkels der SchneiddUse entwickeln.

HINWEIS: Der Medienvolumendrehknopf (Nummer 11 und 17 auf Seite 10) kann nur dann zum
Einstellen des gewUnschten Volumens verwendet werden, wenn der FuBschalter auf Position 3
herunter gedrickt wird.

BEHANDLUNGSTIPPS

Das Ende der SchneidduUse sollte in einer Entfernung von etwa 1,5 mm von der Arbeitsoberflache
gehalten werden. Vermeiden Sie es, die DUse im rechten Winkel zur Oberfldche zu halten, da dies
dazu fuhrt, dass das Pulver abprallt und die Sicht auf den Bereich trobt. Richten Sie die Schneidspitze
zum Absauger aus und weisen Sie den Zahnarzthelfer an, mit dem Absauger der DUse zu folgen.

Das AquaCare Twin arbeitet gerduscharm und weist keine Vibrationen oder Hitze an der Schneidspitze
auf. Seine Fahigkeit, sowohl trocken als auch nass zu schneiden, verleiht ihm eine hohe Flexibilitat bei
seiner Verwendung.

Zwar ist es moglich, nervosen Patienten eine 6rtliche Betdubung anzubieten, jedoch ist es im
Allgemeinen nicht erforderlich, da die Abtragung in den meisten Fallen schmerzfrei ist.

Die folgenden Behandlungen verwenden eine Reihe von Einstellungen. Beginnen Sie am unteren Ende
der empfohlenen Einstellungen und steigern Sie sich mit zunehmender Kompetenz.

Das AquaCare Twin verfogt Uber drei dynamische Steuerungen fUr jede Dosierkammer, welche die
Schneid-/Reinigungsgeschwindigkeit 8ndern. Dabei handelt es sich um die Leistungseinstellung, das
Medienvolumen und das FlUssigkeitsvolumen. Indem Sie eine Einstellung erhéhen und gleichzeitig eine
andere verringern, koénnen Sie die gleiche Schneid-/Reinigungsgeschwindigkeit beibehalten, jedoch

die vorgenommene Behandlung 3dndern. Verwenden Sie weniger Medium und mehr Leistung, um die
Sicht auf den Arbeitsbereich zu verbessern. Verwenden Sie mehr Medium und weniger Leistung for
empfindliche Bereiche.

ERGANZENDES REINIGUNGSZUBEHOR

Der Dental Air Abrasion Cabinet von Velopex bietet ein einfaches Hilfsmittel zur Unterstitzung lhres
AquaCare-Abtragungsaggregats, um Abtragungsvorgdnge auf3erhalb des Mundes zu ermdglichen.
Zahntechnische Geschiebe, wie etwa Kronen, Bricken oder Spangen, kdnnen vor der Zementierung im
Mund gereinigt und abgeschliffen werden. S. 39.
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Prdparationen vor der Behandlung

WARNUNG: Alle Personen im Bedienungsbereich miUssen Augenschutzvorrichtungen gemani
BS EN 166 IF 415 tragen

WARNUNG: Alle Personen im Bedienbereich, auBBer dem Patienten, mUssen Atemmasken
gemanB EN 149 FFP2S tragen

1. Es wird empfohlen, eine geringe Menge Vaseline um die Lippen des Patienten herum zu verteilen,
um ein ReiBen zu verhindern und etwas des hinausstrémenden Abtragungspulvers zurUckzuhalten.

2. Ein Kofferdam sollte verwendet werden, um benachbarte Zdhne und Weichteile zu schitzen.

3. Nichtmetallische Matrixstreifen sollten verwendet werden, um benachbarte Zdhne wahrend der
Zahnzwischenraumprdparation zu schitzen.

4. Ein Latzchen sollte verwendet werden, um die Kleidung des Patienten vor MaterialausflUssen aus
dem Mund wadhrend einer Behandlung zu schitzen.

5. Verwenden Sie einen intraoralen Hochgeschwindigkeitsabsauger, vorzugsweise mit einer
konisch erweiterten Spitze.

6. Ein extraoraler Absauger kann ebenfalls zusammen mit dem Extraktionskegel unterhalb des Kinns
des Patienten verwendet werden.

7. WICHTIG: Um unnétige Beschddigungen zu vermeiden, muUssen Sie vor dem Wechsel von
Aluminiumoxid zu Natriumhydrogencarbonat das Pulver spulen. Sieche WARTUNG: SPULEN
DES AQUACARE TWIN, S. 33.

8. Es wird empfohlen, dass die AquaCare-Reinigungs-/SchneidflUssigkeit (AquaSol) im AquaCare-
FlUssigkeitssystem verwendet werden sollte. Die zusammen mit der Maschine gelieferte 500-ml-
Flasche sollte entsorgt und ersetzt werden, wenn Sie leer ist. Die FlUssigkeit kann bei allen
empfohlenen Behandlungen mit diesem Gerdt verwendet werden.

Lesen Sie dazu bitte EINLEITUNG: SICHERHEITSHINWEISE, S. 5-6 sorgfaltig durch, bevor Sie
das AquaCare Twin verwenden.
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Behandlungen

REINIGUNG/ENTFERNUNG VON VERFARBUNGEN

Einstellungen:

Medium - Natriumhydrogencarbonat (weiB) (linke Kammer).
DiUse - 0,6 mm Durchmesser oder 0,8 mm Durchmesser.
Leistung - 3 bar (linker Leistungsdrehknopf).
Medienstrémung - Mittelposition (linker Mediendrehknopf).

Diese Behandlung ist besonders einfach bei Verwendung des AquaCare Twin und verleiht den Zdhnen
eine erstklassige Oberfldche. Bei Zdhnen, die durch Kaffee und/oder Rauchen verfarbt sind, kommt
die Abtragung mittels FlUssigkeit voll zur Geltung.

Die feinen Natriumhydrogencarbonat-Partikel dringen in die Mikrorisse der Zahnoberfldche ein und
der Partikelstrahl folgt einfach den Konturen der Zahnoberfldche, wodurch ermdéglicht wird, dass
Verfarbungen sehr schnell und ohne Unannehmlichkeiten fUr den Patienten entfernt werden kénnen.

Die wie vorstehend aufgelisteten Einstellungen erzeugen einen breiten Partikelstrahl mit hoher
Geschwindigkeit und mittlerer Partikeldichte. Dies dient dazu, die Abtragung des Zahnschmelzes zu
verhindern, jedoch ausreichend Leistung zum Entfernen der Verfarbung bereitzustellen.

Die SchneiddUse sollte in einem Abstand von etwa 4 mm von der Zahnoberfldche unter einem Winkel
von etwa 45 Grad gehalten werden. Indem die DUse von der Zahnoberfldche weiter entfernt wird,
kann die Geschwindigkeit des Entfernens von Verfarbungen verlangsamt werden. Bewegen Sie das
Handstick langsam Uber die Zahnoberfldche.

Die effektivste Anwendungsmethode der Abtragung mittels FlUssigkeit fUr dieses Verfahren besteht
darin, das Handstuck des AquaCare Twin so zu verwenden, als ob es ein Pinsel ware, mit dem man
so lange sanft Uber die Zahnoberfldche streicht, bis diese sauber ist. Mit zunehmender Erfahrung wird
der Zahnarzt in der Lage sein, mit einem HochstmaB an Kontrolle zu arbeiten, wobei die Lernkurve
ahnlich der bei der ersten Verwendung eines Hochgeschwindigkeitsbohrers ist.

45°-Winkel. Ca. 4 mm
Abstand zur Oberfladche.
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Behandlungen

BEHANDLUNG VON FISSURENKARIES

Einstellungen:

Medien - 29-Mikrometer-Aluminiumoxid (blau) (rechte Kammer).
DiUse - 0,5mm Durchmesser oder 0,6mm Durchmesser.
Leistung - 4 bar (rechter Leistungsdrehknopf).

Medienstrémung - Geringfigig unter der Mittelposition (rechter

Mediendrehknopf).
Das AquaCare Twin ist von besonderem Nutzen bei der Behandlung von Fissurenkaries.

Halten Sie die SchneiddUse im Abstand von etwa 2 mm von der Zahnoberfldche entfernt und richten
Sie den Partikelstrahl auf die Karies. Verwenden Sie ihn in kurzen Schiben, wobei Sie ihn entlang der
Ader streichen, bis alle dunkle Karies entfernt und die gesunde Zahnstruktur freigeleqt ist.

Was diesem Verfahren das gewisse Etwas verleiht, ist die Geschwindigkeit und die Méglichkeit einer
absoluten Kontrolle, wodurch sichergestellt wird, dass nur eine du3erst geringe Menge der Zahnstruktur
entfernt wird.

Die neu praparierte, trockene und abgetragene Oberfldche ist dann fUr das Restaurationsmaterial
bereit. In der Regel ist fUr die vorstehende Behandlung keine 6rtliche Betdubung notwendiq.

HINWEIS: Sollte sich weiche Karies im Dentin befinden, muss maéglicherweise ein rotierendes
Werkzeug verwendet werden, oder verwenden Sie das Natriumhydrogencarbonat in der Einstellung
.Reinigung™. Der Grund hierfUr liegt darin, dass weiche und feuchte Karies elastisch ist und sich deshalb

weniger effektiv durch Abtragung mittels FlUssigkeit entfernen [3sst.

HINWEIS: Unterbrechen Sie den Vorgang in regelmaBigen Abstanden, um den Fortschritt visuell zu
Uberprifen.

Ca. 2 mm
Abstand zur Oberfldche.
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Behandlungen

KAVITATENPRAPARATION

Einstellungen:

Medien - 53-Mikrometer-Aluminiumoxid (rot) (rechte Kammer).
Dise - 0,6 mm Durchmesser.
Leistung - 4 - 5 bar (rechter Leistungsdrehknopf).

Medienstromung - Geringfigig Uber der Mittelposition (rechter Mediendrehknopf).

Das Verfahren zur Pr3paration einer Kavitdt mit dem AquaCare Twin hangt von der GroRe der Kavitat
und dem AusmafR und der Art der Karies ab.

Bei kleinen Kavitdten sollte die DUse in einem Winkel von zwischen 35 Grad und 45 Grad zur
abzuschleifenden Oberfldche und in einem Abstand von etwa 2 mm oder 3 mm zur Oberfldche
gehalten werden.

Am besten fUhrt man langsame kreisférmige Bewegqungen Uber dem betroffenen Bereich aus, bis die
gesunde Zahnstruktur freigelegt ist. Der Zahn ist nun bereit, auf die Ubliche Weise gefUllt zu werden.

Bei gréBeren Kavitdten kann es von Vorteil sein, das AquaCare Twin in Kombination mit einem
rotierenden Werkzeug zu verwenden. Der Grund hierfUr ist, dass es sich bei der Abtragung mittels
FlUssigkeit um eine Technik handelt, die ausgelegt ist, einen sehr konservativen Schnitt mit einem
Arbeitsbereich mit einem Durchmesser von weniger als 2 mm zu erzeugen. SchlieBlich sollte die
Oberfldche der Kavitat mit dem AquaCare Twin bearbeitet werden, um einen geeigneten SchlUssel fur
das Klebemittel zu gewa3ahrleisten.

HINWEIS: Die Abtragung mittels FlUssigkeit ist keine geeignete Technik zum Formen von
Hinterschnitten for Amalgamrestaurationen. Fir diese Anwendung sollten herkémmliche
rotierende Werkzeuge verwendet werden.

35-45°-Winkel. Ca. 2-3 mm
Abstand zur Oberfladche.
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Behandlungen

ENTFERNUNG VON KOMPOSITRESTAURATIONEN

Einstellungen:

Medien - 53-Mikrometer-Aluminiumoxid (rot) (rechte Kammer).
Dise - 0,6 mm Durchmesser.
Leistung - 4 - 5 bar (rechter Leistungsdrehknopf).

Medienstromung - Geringfigig Uber der Mittelposition (rechter Mediendrehknopf).
Das AquaCare Twin ist sehr nUtzlich fur das Entfernen von alten Kompositrestaurationen.

Halten Sie die SchneiddUse in einem Winkel von etwa 45 Grad zur Oberfldche der alten
Kompositrestauration und in einem Abstand von etwa 2 mm oder 3 mm zur Oberflache.

Am besten fUhrt man langsame kreisférmige Bewequngen Uber der alten Restauration aus,
wobei man an der Kante beginnt, insbesondere am fehlerhaften Rand, bis die gesamte
KompositfUllung entfernt und die Kavitdtenpradparation abgeschlossen ist.

Nun kann das neue Restaurationsmaterial auf die Ubliche Weise ohne eine weitere Behandlung
aufgebracht werden. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers bezUglich der Verwendung von
S3uredtzung mit Klebesystemen.

45°-Winkel. Ca. 2-3 mm
Abstand zur Oberfladche.
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Behandlungen

VERKLEBEN VON ZAHNSPANGEN

Einstellungen:

Medium - 29-/53-Mikrometer-Aluminiumoxid (blau/rot) (rechte Kammer).
DiUse - 0,6 mm Durchmesser.
Leistung - 4 bar (rechter Leistungsdrehknopf).

Medienstromung - Geringfigig unter der Mittelposition (rechter Mediendrehknopf).

Der zu behandelnde Zahnschmelz kann auf die genaue GréRe der Zahnspange an der Befestigungsstelle
,gedtzt" werden.

Dazu halt man die SchneiddUse 2 mm Uber der Zahnoberfldche und bewegt sie sacht mit kreisférmigen
Bewegungen Uber dem entsprechenden Bereich. Dies fUhrt zu einer trockenen ,gedtzten® Oberflache,
die zur Aufnahme des Klebemittels bereit ist, wobei das Risiko der Verunreinigung durch Speichel in

starkem MaRe verringert ist, weil das Aluminiumoxid die umgebende Schleimhaut austrocknet.

Die gleiche Technik kann auch zur Reinigung der Zahnspangen verwendet werden.

Co. 2 mm
Abstand zur Oberflache.
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Sterilisation des HandstiUcks

Das HandstUck wird in einem sauberen, jedoch nicht sterilen Zustand geliefert. Das HandstiUck sollte
vor der ersten und zwischen allen folgenden Verwendungen sterilisiert werden. Verwenden Sie
kein Ultraschallwaschgerat.

A.

B.

Entfernen und entsorgen Sie die Einwegspeiseleitung und -spitze (Siehe INSTALLATION:
AUFSTECKEN DER EINWEGSPEISELEITUNG UND -SPITZE, S. 17).

Demontieren Sie die Bauteile des Handsticks (Siehe BAUTEILE UND FUNKTIONEN: HANDSTUCK,
S. 12). Aus Sicherheitsgrunden sollten Sie benutzte HandstUckgerdte so behandeln, als ob Sie

mit infektidsem Material verunreinigt waren. Waschen Sie alle Bauteile grondlich in mildem
Seifenwasser und entfernen Sie alle Verunreinigungen oder Verstopfungen. Verwenden Sie zum
Reinigen der 2 Schlduche, die an die Doppelschlduche angeschlossen werden (siehe Abbildung
unten), und des Wasser- und des DUsenschlauchs am anderen Ende eine Zahnburste.

. Alternativ dazu kénnen Sie unter Beachtung der Empfehlungen des Herstellers die Bauteile des

HandstUcks in einer Trommel eines Waschautomaten/Desinfektionsgersdts platzieren. Waschen
Sie sie in einem Reinigungsmittel mit schwach alkalischem oder neutralem pH-Wert, je nach
Empfehlung des Herstellers der Maschine.

. Um sicherzustellen, dass die Doppelschlduche nicht verstopft sind, fUllen Sie zwei kleine Spritzen

mit AquaSol-Loésung, schieben diese auf jeweils einen Doppelschlauch und pumpen die AquaSol-
Lésung durch die Schlduche. Sollte vom Benutzer eine andere Lésung verwendet werden, muss
diese die erforderliche biologische bakterientétende Wirkung aufweisen. Wenn die Schlduche
verstopft sind, verwenden Sie den Reinigungsdraht zum Beseitigen der Verstopfungen und
wiederholen Sie den Spritzenvorgang.

. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, muss das HandstUck sterilisiert werden. Um das HandstUck

effektiv zu sterilisieren/autoklavieren, mUssen die zwei durch das HandstUck verlaufenden
Schlduche gereinigt und frei von Verstopfungen sein.

Platzieren Sie das HandstUck in einem Dampfsterilisator/Autoklav. Das HandstUck muss

bei mindestens 134 °C bei 2 bar fUr 3,5 Minuten sterilisiert werden. Dies garantiert einen
Sterilisationsgrad (SAL) von 1 x 10 6. Trocknen Sie es mittels Vakuumtrocknung fUr mindestens 3
Minuten.

. Um die Sterilitdt beibehalten zu kénnen, sollte ein geeigneter Sterilisationsbeutel verwendet

werden. Die Kunststoffbauteile sollten nach 20 Zyklen ersetzt werden. Das HandstUck sollte ersetzt
werden, wenn die Effizienz beeintrdchtigt ist.

Dieses Reinigungs- und Sterilisationsverfahren erfUllt das in GroBbritannien geltende Health
Technical Memorandum 2030 zu Wasch-/Desinfektionsgerdten und das Health Technical
Memorandum 2010 zur Sterilisation.
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Wartung des HandstiOcks

Verstopfungen

Wenn wadhrend des Schneidens kein Schleifpulver mehr aus der DUse stromt, kann es sein,
dass die DUse mit Schleifpartikeln verstopft ist. Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie
den Druckabbau ab. Entfernen Sie nun das HandstUck und beseitigen Sie die Verstopfung,
indem Sie einen 0,35-mm-Draht (mitgeliefert) von der Spitze aus durch die DUse einfUhren.

Inspektion

Uberprifen Sie regelmaBig die SchneiddUse und das Handstick auf UberméRigen Verschlei3
oder Schaden.

Verwenden Sie das HandstUck nicht, wenn das Loch in der Spitze der DUse bis zur Au3enkante
abgenutzt wurde, oder wenn das Schleifmittel das schwanenhalsartige Rohr perforiert hat.

Die Lebenserwartung betragt in der Regel ca. 6 Monate. Wenn das AquaCare Twin mit héherer
Leistungs- und Medieneinstellung verwendet wird, fUhrt dies zu einer héheren Verschlei3rate
am Handstuck.

Das Handstuck gehoért zum Verbrauchszubehor, siehe Seite 39.

Wartung der Doppelschlauchbaugruppe

Reinigung

Die Doppelschlauchbaugruppe darf nicht autoklaviert werden. Waschen Sie die
Doppelschlauchbaugruppe in mildem Seifenwasser und spUlen Sie sie grundlich ab. Lassen Sie
sie vor der Verwendung vollstdndig trocknen. Spulen Sie die Schlduche vor der Verwendung
immer grundlich mit Pulver und FlUssigkeit.

Inspektion

Stellen Sie sicher, dass sich die Doppelschlduche in einem guten Zustand befinden und
ordnungsgema mit dem Handstick zusammenpassen. Prufen Sie die FunktionstUchtigkeit des
Absperrventils. Das Ventil verhindert, dass wahrend der Verwendung FlUssigkeit zurUck durch
den Schlauch gedrUckt wird.

Profung 1 - Wenn der Doppelschlauch mit FlUssigkeit gefullt ist, trennen Sie den Schlauch am
FlUssigkeitsausgangsanschluss ab (Seite 10, Punkt 13). Halten Sie das HandstUck senkrecht
nach oben und prufen Sie, dass der Schlauch am abgetrennten Ende nicht tropft. SchlieBen
Sie den Schlauch wieder an.

PrUfung 2 - Wenn die Maschine betriebsbereit ist, drocken Sie die ,Waschen'-Steuerung am
FuBpedal und dricken Sie die Kunststoffspitze am Ende der DUse sanft nach unten auf eine
flache Oberfldche (z. B. einen Glastrager). Die FlUssigkeit sollte daran gehindert werden,
zurUck in die FlUssigkeitsleitung hinter das HandstUck geblasen zu werden. Die Verbindung
zwischen der Kunststoffspitze und der Speiseleitung kann sich ebenfalls l6sen.

Ersetzen Sie die gesamte Absperrventilbaugruppe, wenn irgendwelche Stérungen auftreten.
Die Doppelschlauchbaugruppe sollte jdhrlich ersetzt werden.
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SpUlen des AquaCare Twin

SPULEN DER FLUSSIGKEIT

Wenn Sie die FlUssigkeitsflasche ersetzen, muss die Luft, die dabei méglicherweise in das
System gelangt ist, aus der Maschine gespUlt werden.

A.

F.

Drehen Sie die Medieneinstellung auf die Minimalposition. Dies bewirkt, dass unnoétiges
Pulver aus dem HandstiUck ausgestof3en wird.

Richten Sie das HandstUck in eine sicherer Richtung aus (z. B. auf den Einlass des
Absaugaggregats) oder spUlen Sie die Flasche (siehe Seite 41).

DrUcken Sie das FuBBpedal zur Position 2 (Waschen) fUr mindestens 10 Sekunden.

Die Maschine st63t die Luft aus dem HandstUck aus und spuUlt die FlUssigkeit durch die
Leitung.

. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn ein ununterbrochener feiner Nebel aus der DUse

gesprUht wird und keine LufteinschlUsse im kleineren Schlauch sichtbar sind.
Stellen Sie das Medienvolumen wieder auf die gewUnschte Einstellung.

Es wird empfohlen, die FlUssigkeitsflasche vor jeder Operation zu Uberprifen, um
sicherzustellen, dass sie wahrend des Betriebs zu Ende geht. Ersetzen Sie den Behadlter, wenn
vor der Operation nur noch wenig Inhalt vorhanden ist.

SpuUlen Sie die FlUssigkeit immer fOr 20 Sekunden vor der ersten Verwendung und zu
Beginn eines jeden Tages.

SPULEN DES PULVERS

Dadurch werden die Speiseleitung und das Handstuck vom vorhergehenden Pulver befreit und
mit dem neuen Pulver bestUckt.

A.

Halten Sie das HandstUck in der Hand und richten Sie es auf den Einlass des
Absaugaggregats, oder spUlen Sie die Flasche (siehe Seite 41).

B. DrUcken Sie das FuBB3pedal zur Position 3 (Schneiden) fUr mindestens 10 Sekunden.
C.
D. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn der Pulverstrom gleichmagBig ist.

Beobachten Sie den Schleifpulverstrom, wenn er aus der DUse abgegeben wird.

Dadurch werden die Speiseleitung und das Handstuck mit dem neuen Schleifpulver bestUckt
und jegliches vorhergehendes Pulver wird herausgespuUlt. Es wird empfohlen, diesen Vorgang
jedes Mal zu auszufUhren, wenn das Pulver ausgewechselt wird.
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Reinigung des AquaCare Twin

Wischen Sie das Gehduse, die Dosierkammern und deren Abdeckungen mit einem feuchten
Tuch ab und stellen Sie sicher, dass keine FlUssigkeit in die Maschine gelangt. Das Innere der
Dosierkammern, der Deckel und der Pulverkartuschen muss immer trocken bleiben.

WARNUNG: Unter keinen Umstdnden darf irgendein Reinigungsmittel, einschlieBlich
mit Alkohol getrdnkter WischtiUcher for Oberfldchen jemals mit dem Geh3duse oder den
Dosierkammern in BerUhrung kommen.

Die Dosierkammern und die Dosierkammerdeckel bestehen aus Spezialmaterialien und werden
wiederholt mit Druck beaufschlagt. Sie sollten jedes Mal, wenn das Pulver ausgewechselt

wird, auf sichtbare Schaden Uberpruft werden. Sollten sichtbare Schaden vorhanden sein,
verwenden Sie das AquaCare-Aggregat solange nicht, bis es durch einen Vertreter von Velopex
oder einen zugelassenen Handler untersucht worden ist.

Der ruckwartige Wasseranschluss muss in regelmaBigen Abstanden Uberprift werden, um
sicherzustellen, dass sich keine Staub-/Pulveransammlung oder Schimmelwuchs bildet.

Verwenden Sie ein mit AquaSol getranktes Wattestabchen, um den Anschluss von jeglichem
Bewuchs zu sdubern. Wenn sich am Anschluss Pulver/Staub angesammelt haben sollte,
verwenden Sie das AquaCare (Position 1, Luft, am FuBpedal), um gegebenenfalls den
Anschluss auszublasen.

Anschluss

NS e Wy

HandstUckhalterung

Die HandstUckhalterung muss in regelmaBigen Abstanden gereinigt werden, um alle
Verunreinigungen zu entfernen, die von einem kontaminierten HandstUckgriff Ubertragen
worden sein kénnen.

Verwenden Sie ein mit AquaSol getrdnktes Wattestdbchen, um die Halterung zu sdubern.
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Fehlerbehebung

Sollten Sie Probleme mit Ihrem AquaCare Twin haben, befolgen Sie bitte die
nachstehenden Schritte, bevor Sie weiter vorgehen, da sich damit oftmals ein Problem
beheben 13sst.

1. Stellen Sie sicher, dass die Druckluftversorgung den spezifizierten Druck aufweist,
angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Stellen Sie sicher, dass das Aggregat eingeschaltet ist.

Uberprufen Sie, dass keine der Steuerungen auf Minimum eingestellt ist.

4. Uberprufen Sie, dass die farbcodierten FuBpedalschlduche ordnungsgeman an den

entsprechenden AnschlUssen an der RUckseite der Maschine angeschlossen sind.

Uberprufen Sie, dass die FlUssigkeitsflasche zu mindestens 50 % gefullt ist.

6. Stellen Sie sicher, dass die Dosierkammern ordnungsgemanR mit dem entsprechenden
Pulverbehdlter bestickt sind, und dass die Pulverbehalter eine ausreichende Menge an
Pulver enthalten.

7. Uberprufen Sie, dass der Dosierkammerdeckel fest und ordnungsgeman aufgeschraubt
ist.

8. Uberprufen Sie, dass kein Wasser und keine feuchte Luft das Pneumatiksystem
verunreinigt. Dies kann auftreten, wenn die Druckluftquelle nicht ausreichend
gefiltert wird. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Vertreter von Velopex oder einen
zugelassenen Handler, der den Schaden am AquaCare-Aggregat einschatzen kann.

w

v

&

Fehler

Durch die DUse stroémt keine Luft.

MaBBnahme

1. Stellen Sie sicher, dass der Leistungsdrehknopf auf mindestens ,2" gedreht ist. Dies sollte
einen spUrbaren Luftstrom erzeugen.

2. Uberprofen Sie, dass die DUse nicht verstopft ist. Wenn sie verstopft sein sollte, entfernen
Sie das Handstuck und beseitigen Sie die Verstopfung mit einem Reinigungsdraht - 8073F.

3. Stellen Sie sicher, dass der Doppelschlauch glatt ist und keine Knoten oder Knickstellen
aufweist.

4. Wenn die internen Filter wdhrend der vergangenen 12 Monate nicht gewechselt wurden,
kénnten Sie verschmutzt sein und dadurch die Luftleitung verstopfen. Siehe JAHRLICHER
SERVICE: ERSETZEN DES LUFTFILTERS, S. 38.

5. Bei einem Riss im Pulverquetschschlauch arbeitet dieser nicht, wodurch keine Luft zur
DUse strémen kann. Durch das Ersetzen dieses Bauteils wird das Problem behoben. Siehe
JAHRLICHER SERVICE: ERSETZEN DES PULVERQUETSCHSCHLAUCHS, S. 38.

Hinweis:

Ein haufiger Grund fUr ein blockiertes HandstUck ist, dass es nicht in seine Halterung an der
Maschine, d. h. in eine vertikale Position, zurUckgebracht wurde. Wenn das Handstick auf eine
Oberfldche abgeleqgt wird, kann FlUssigkeit in die DUse zuriUckflieBen und zu einer Verstopfung
fuhren, wenn Pulver das nachstes Mal in das HandstUck geleitet wird.
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Fehlerbehebung

Fehler

Durch die Duse stromt kein Pulver, wenn das FuBpedal nach unten zur SCHNEIDEN-Position
gedruckt wird.

MaBnahme

1. Uberprufen Sie, dass die Pulverkartuschen in die Dosierkammern eingesetzt sind. Stellen
Sie sicher, dass die Pulverkartuschen nicht leer sind.

2. Drehen Sie die Medienvolumensteuerung auf Maximum.

Uberpriufen Sie, dass keine Gegenstdnde das Pedal an einer normalen Bewegqung hindern.

4. Lassen Sie den Druck von der Maschine ab. Entfernen Sie die Dosierkammerdeckel und
werfen Sie einen Blick hinein. In der Mitte jedes Deckels sollten Sie eine sternférmige
Versiegelung sehen. Diese sollte flach im Deckel liegen: falls dies nicht der Fall ist,
entfernen Sie sie und setzten Sie sie erneut ein; ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

5. Drucken Sie das FuBpedal nach unten zur TROCKNEN- oder WASCHEN-Position, Nr. 1 oder
2. Sie sollten héren, wie Luft durch die Maschine stromt. Nun drUcken Sie das FuBpedal
nach unten zur SCHNEIDEN-Position, Nr. 3. Sie sollten héren, dass der Gerduschpegel
zunimmt, wenn der Vibrator zu arbeiten anfangt. Wenn Sie keinen Anstieg des
Gerduschpegels wahrnehmen, kann eine Stdérung des Vibrators vorliegen. Bitte kontaktieren
Sie einen Vertreter von Velopex oder einen zugelassenen Handler fir weitere Hilfe.

w

Fehler

UnregelmaR3ige oder keine SchneidflUssigkeitsstrémung zur Spitze.

MaBBnahme

1. Uberprufen Sie, dass die Flussigkeitsvolumensteuerung nicht auf Minimum eingestellt ist.
Drehen Sie die Steuerung im Uhrzeigersinn, um das FlUssigkeitsvolumen zu erhéhen.

2. Wechseln Sie die Speiseleitung und Spitze aus. In den meisten Fallen sollte die

Kunststoffspitze die Dauer einer einzelnen Patientenbehandlung Uberstehen. Dennoch

fuhren langere Behandlungen oder kein Auswechseln der Speiseleitung und -spitze

zwischen den Behandlungen zum Verschleil3 der Speiseleitung und -spitze, was eine
verringerte oder unkontrollierte Stromung verursacht. Siehe INSTALLATION: AUFSTECKEN

DER EINWEGSPEISELEITUNG UND -SPITZE, S. 17.

Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffspitze fest auf der SchneiddUse sitzt.

. Uberprufen Sie, dass die Flasche zu mindestens 50 % gefullt ist.

Das Absperrventil (Seite 12, Punkt 39) kénnte verstopft sein oder klemmen. Trennen Sie

den FlUssigkeitsanschluss und reinigen Sie die Leitung. Dies sollte die Blockierung des

Ventils beseitigen. Sollte dies nicht wirksam sein, ersetzen Sie das Absperrventil.

6. PrUfen Sie die Versorgungsleitung auf Verstopfungen. Suchen Sie beim durchsichtigen
Doppelschlauch nach Material, welches den Schlauch blockiert.

7. Wenn sich im FlUssigkeitsschlauch ebenfalls Luftblasen befinden, kann dies ein Zeichen
fur eine undichte Verbindung sein. Suchen Sie entlang des Schlauchs nach Stellen, an
denen Luftblasen erscheinen, um die Quelle fUr das Leck zu finden. Uberprifen Sie die
Verbindung und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

vk ow
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Fehlerbehebung

Fehler

Hoérbares Luftleck und Leistungsabfall.

MaBBnahme

Stellen Sie sicher, dass die Dosierkammerdeckel fest verschlossen sind. Sollte ein
Dosierkammerdeckel locker oder nicht ordnungsgeman versiegelt sein, entweicht eine grof3e
Menge Luft aus der Maschine. Schalten Sie das Aggregat aus und wischen Sie die innere
Deckelversiegelung und die Versiegelungsfldchen der Dosierkammer sorgfadltig ab. Schrauben
Sie den Deckel fest, bis das Ende des Gewindes erreicht wurde.

HINWEIS: Sollte die Stérung nicht lokalisiert und mithilfe dieser Anleitung zur
Fehlerbehebung beseitigt werden kénnen, sind fUr eine grondlichere Diagnose
und Wartung des Aggregats die Dienste eines Vertreters von Velopex oder eines
zugelassenen Handlers in Anspruch zu nehmen.
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Jahrliche Service- und SicherheitsUberpriofung

Um sicherzustellen, dass das AquaCare Twin weiterhin sicher und zuverldssig funktioniert, ist
es wichtig, dass Sie lhren Lieferanten von Velopex kontaktieren, um eine jdhrliche Service-
und SicherheitsUberprifung aller 12 Monate zu vereinbaren.

Sollte es wahrend der Verwendung ein Problem geben, das sich trotz der Befolgung der
Fehlerbehebungsprifungen (wie auf den Seiten 35 - 37 beschrieben) nicht beseitigen [8sst, ist
eine Wartung zur Stérungsbehebung notwendiqg.

Folgende Punkte gehéren zum jdhrlichen Service.

Ersetzen der Luftfilter aller 12 Monate.

Ersetzen der Pulverquetschschlduche aller 12 Monate.

Ersetzen der Pulverquetschschlauchelemente aller 12 Monate.
Dosierkammern - Uberprofung erforderlich - Ersetzung aller 24 Monate.
Dosierkammerdeckel - Uberprofung erforderlich - Ersetzung aller 24 Monate.

monw>

HINWEIS: Bei Vorgdngermaschinen dieser Reihe konnten einige dieser Aufgaben durch
den Endverbraucher durchgefUhrt werden, allerdings ist beim neuesten MK5-Design
kein Zugriff auf die Maschine mehr méglich und daher miUssen diese Aufgaben durch
den Support von Velopex durchgefUhrt werden.
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Empfohlenes Zubeh6ér

Beschreibung

Gerate
Atmunagsluftfilteraggregat
6-mm-Eingangsluftschlauch

VerbrauchsquUter

Sylc bioaktives Reinigungs-/Polier-/Desensibilisierungspulver, 4er-Pack
Natriumhydrogencarbonat zur Reinigung/Polierung, 4er-Pack
Feines Schneidpulver 29-Mikrometer-Aluminiumoxid, 4er-Pack
Grobes Schneidpulver 53-Mikrometer-Aluminiumoxid, 4er-Pack
Glastrager (fur Schneidibungen), 5er-Pack

Speiseleitungen und -spitzen, 50er-Pack

HandstUckgriffe, 5er-Pack

Werkzeug zum Entfernen des Schlauchs am HandstUck
HandstUck - 0,4 mm GrUn

HandstUck - O,6mm Silber

HandstUck - 0,8mm Gold

500-ml-Flasche AquaCare-FlUssigkeit (AquaSol)
500-ml-Flasche (leer)

DUsenreinigungsdraht

Spritze zum Waschen der DUse, 2er-Pack

*Hinweis: Diese Gegenstande sind als medizintechnische Gerdte klassifiziert

Typenbezeichnung

I/FIT 8200F
I/ASS 8016F

|/PDR O034F
|/PDR 8014F
|/PDR 8025F"
|/PDR 8024F*
I/MIC OO10F
I/ASS 8007F
I/ASS 8024F
|/ASS 8625F
|/ASS 8189F
I/ASS 8191F
|/ASS 8192F
|/ASS 8200F
|/ASS 8201F
|/ASS 8073F
|/ASS 8025F

WARNUNG: Alle austauschbaren Bauteile und VerbrauchsgUter missen
von Velopex stammen, um eine ordnungsgemaBe und sichere Funktion des

AquaCare zu gewsdhrleisten.

Ersatzbauteile

Vorratsbehalter und -deckel
Dosierkammerdeckel
Pulvervorratsbehadlter

Doppelschlauch (mit Absperrventil)
Absperrventil, 2er-Pack
FuBpedalbaugruppe

Kreisférmige Dosierkammerversiegelung

Ergdnzendes Zubehor

AquaCare-Trockenlufteinheit
AquaCare-Wagen
Velopex Dental Air Abrasion Cabinet

I/ASS 8193F
|/ASS 8003F
I/ASS 8193F
I/ASS 8020F
|/ASS 8004F
I/ASS 8153F
I/FIT 0012F

I/MAC 8552F
I/MAC 8511F
I/MAC 6200F

AquaCare Twin: Zubehor
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Leitungsluftfilter

Das AquaCare-Geradt ist so konzipiert, dass es mit sauberer, trockener Luft zwischen 4 - 7 bar
gemanB den Anforderungen der Klasse 1.4.1 der ISO 873.1 funktioniert.

Keine Bereitstellung von Luft gemaR den vorstehend auf Seite 8 dieser Installations-, Betriebs- und
Wartungsanleitung erlduterten Anforderungen wird zu Problemen beim Betrieb des Aggregats fUhren -
Mit Dampf oder Ol verunreinigte Luft fuhrt zu Verstopfungen im Pulver-/Luftsystem, was die Leistung
und den Betrieb der Maschine verringert.

Um eine Qualitdtsanzeige der einstrdmenden Luft zu geben, fUhren wir an dieser Stelle einen
kostenlosen Leitungsfilter ein, der in der einstrdémenden Luftversorgung installiert werden muss.

Der Filter sollte wie vorstehend gezeigt installiert werden.

(Auslass)  —~———  (Einlass)

Blaue Luftleitung ¢&—— { e —

Luftversorgung zum

Eingehende
— Gerat 9
Luftversorqung vom
(AquaCare)
Kompressor

Lufteingangsnase C ﬁj

Montageklammern mussen
befestigt werden
an einer vertikalen Oberfldche
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Pulverspulflasche

Verwenden Sie diese Flasche, wenn Sie vom Schneid- zum Reinigungspulver wechseln und wenn Sie

die Mediensteuerung einstellen.

Um Pulver oder Medien zu entfernen, driucken Sie die DUse in die Mitte der Kappe und dricken Sie

anschlieBend das FuBpedal fur 5 bis 10 Sekunden vollstdndig nach unten.

Powder Test Bottle

Use this bottle when changing from cutting to cleaning powders Vor der Verwendung dieser Testlaufflasche:
and when setting media control Schrauben Sie die Kappe ab und fullen Sie Wasser bis zur ange-
To clear powder or media, press the nozzle into the centre of the cap, Zeigten Wasserlinie ein.
then press fully down on the foot control for 5 to 10 seconds

!‘— Wasserleitung

Vor Verwendung dieser Testlaufflasche: Schrauben Sie die Kappe ab und fUllen Sie Wasser bis zur
angezeigten Wasserlinie ein. G

AquaCare: Pulverspulflasche
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Anweisungen zum Handstuck

AnschlieBen

Nehmen Sie das schmale Ende des
Handstickagriffs und fuhren Sie das Ende des
Doppelschlauchs in dieses ein.

M}%

Befestigen sie den Doppelschlauch an der
Schneidspitze. Stellen Sie sicher, dass der enge
Schlauch am engen Anschluss und der breitere
Schlauch am breiteren Anschluss befestigt ist.

7

Trennen

Nehmen Sie den mitgelieferten SchlUssel
und schieben Sie ihn zwischen die blaue
Schlauchleitung und die Schneidspitze.

HINWEIS: Schieben Sie den SchlUssel von der
engeren Schlauchseite auf.

Neigen Sie den SchlUssel gegen den Kérper
des HandstUcks, um das HandstUck von dem
Doppelschlauch zu schieben.

Schieben Sie den Doppelschlauch vollstandig
hindurch.

s
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SchlieBen Sie die Schlauchleitungen fest an
und befestigen Sie den HandstUckagriff Uber
der Schneidspitze.

Greifen Sie vollstandig in beide Schladuche ein.

Entfernen Sie die Schlauchleitungen.
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