Produktinformationen

wmmnsqmmccsn und Gebrauchshinweise

Die leistungsstarke Fusion Polymerisationslampe (Rev 5) dient Zahnérzten zur Polymerisation von
lichthartendem Material. Die Aushértung erfolgt im Wellenlangenbereich von 420-490 nm mit der Option, bis
auf 390 nm runterzugehen. Diese Gebrauchsanweisung enthalt Empfehlungen und Richtlinien fiir die

vorgesehene Verwendung der Lampe. Bitte lesen Sie sie sorgfaltig.
Linsenmodul

Systemkomponenten Lichtaufsatze

um 360° schwenkbarer
LED-Lichtkopf
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Handstiick, Ladestation, Lichtaufsatze, Am ﬁ —m |

Netzadapter, Lichtschutz, Schutzhilien,

Anti-Rutsch-Pad und Gebrauchsanweisung.
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Beschreibung I L

1 LED-Lichtkopf

1 Zentrale Steuerung _ Zonimle. Slverung

1 Akkueinheit

Lichtaufsatze (jeweils
3 mm, 9 mm, 13 mm)
Schutzhiillen =
1 (1 Packung a 100
Stiick)

1 Netzadapter
1 Lichtschutz

| :CD

1 Ladestation
1 Anti-Rutsch-Pad

Akkueinheit

1 Gebrauchsanweisung

“”_ landerspazischer Stecker

\..||||, Netzadapter

Nalzsteckeranschluss - Q

=
Glachstrom-Notzsleckat

Anti-Rutsch-Pad

Produktsicherheitshinweise und VorsichtsmaBnahmen

und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen, -hinweise und

-empfehlungen. Der Hersteller ibemimmt keine Haftung fiir Schéden aufgrund des unsachgeméfen
Umgangs mit diesem Gerat und/oder der Verwendung zu nicht in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen
Zwecken.

1. B VORSICHT! FUSION emittiert hochintensives Licht. Eine léngere Exposition der Haut, Mundschieimhaut
ouer Pulpa kann Irritationen oder Verletzungen verursachen.

_H..n_.w_ Vor der Installation und Aktivierung der Lampe lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfd tig durch

- Bringen Sie die Lampe nicht in direkten Kontakt mit ungeschiitztem Zahnfleisch bzw. ungeschiitzter
Mundschleimhaut oder Haut,

- Richten Sie die Lampe im Plasma-Power-Modus nicht l&nger als 6 Sekunden direkt auf das gleiche
Zahnsegment.

- Wenn sich eine lange Exposition nicht vermeiden I&sst, richten Sie einen Luftstrahl aus einem
Luftblaser oder einer Hochgeschwindigkeits-Vakuum-Spitze iiber die Zahnoberfliche, schalten Sie auf
Pulse-Power-Modus oder passen Sie den Aushartungsabstand an.

2, B VORSICHT! Schauen Sie nicht direkt in das vom Gerat emittierte Licht. Verwenden Sie FUSION nicht
ohne geeigneten Augenschutz flir Anwender, Assistenten und Patienten. Verwenden Sie Lichtschutz,
Schutzbrille undfoder Lichtaufsétze. Die Exposition ist auf den filr die Behandlung vorgesehenen Bereich der
Mundhéhle zu beschrénken.

> VORSICHT! Zur Vermeidung von Kreuzkontamination muss FUSION mit Einweg-Schutzhiillen
verwendet werden. Tauschen Sie die Schutzhiillen nach Beendigung jeder Behandlung aus. Die Schutzhilllen
verhindem auch, dass Kompositmaterial an der Linsenoberfléche anhaftet und die Aushartungsleistung
beeintréchtigt.
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. Produkte, die mit dem Hinweis ,Einweg" bzw. ,Single Use" gekennzeichnet sind, sind nur fiir einmalige
Verwendung vorgesehen. Sorgen Sie fiir eine ordnungsgeméRe Entsorgung nach jeder Verwendung.
Verwenden Sie das Gerét NICHT in der Nahe von brennbaren Gemischen; FUSION eignet sich nicht zur

Verwendung in der N&he einer brennbaren Anasthesiemischung mit Luft oder Stickoxid. Verwenden Sie das
Gerét in gut beliifteten R&umen,

-

D

. Bewahren Sie Ldsungsmittel, brennbare Fliissigkeiten und starke Warmequellen nicht in der Néhe von FUSION
auf, da diese inteme und exteme Bestandteile, Dichtungen oder die Knopfe des Bedienfeldes beschadigen
kénnen.

~

Autoklavieren oder trénken Sie das Gerat NICHT in irgendeiner Art von Ultraschallbad, Desinfektionsmittel,
Reinigungslésung oder irgendeiner Form von Fliissigkeit. Spriihen Sie keine Fliissigkeiten direkt auf die Lampe
und sorgen Sie dafilr, dass keine Flissigkeiten in die offenen Bereiche von FUSION hineingelangen, wie z.B.
das Tastenfeld oder die Ladestation mitihren Anschliissen, da dies das Gerat besch&digen oder zu einem
Kurzschiuss fiihren und fiir den Anwender und/oder Patienten potenziell geféhriich sein kann.

Symbolglossar

Auf dem Gerat, dem Zubehdr und in diesem Handbuch werden zahlreiche Symbole verwendet, Es ist wichtig, dass
der Anwender von FUSION die Bedeutung jedes Symbols versteht, um magliche Verletzungen bei sich selbst
und/oder bei seinen Patienten zu vermeiden.

Dieses Symbol verweist auf die Gebrauchsanweisung. Vergewissem Sie sich, dass Sie alle
BM“_ Sicherheitshinweise, die nach diesem Symbol aufgelistet sind, verstehen, um Verletzungen beim
Anwender und/oder Patienten zu vermeiden.




9 Achtung, konsultieren Sie die beiliegenden Dokumente.
M Elektro- und Elektronikaltgerate
_M_. Typ m_u Eingesetzte medizinische Schutz Klasse Il - doppelt isoliert
Ausriistung
Européischer bevollmachtigter
t Hersteller Repréasentant
&_ Hersteliungsdatum Luftdruckbegrenzung
—— Gleichspannung Feuchtigkeitsbegrenzung
@ Einweg Trocken lagern
\ﬁ\u T furb Nur zur Verwendung durch lizensierte
- emperaturbegrenzung Zahnarte
SN Seriennummer REF Produktnummer
Inbetriebnahme )

ST

Montage des Handstiicks (@O |||

Bei Erhalt Ihres Geréts /\

entnehmen Sie alle
Komponenten aus der Verpackung und priifen Sie diese. Im Falle von offensichtlichen Schéden kontaktieren Sie Ihren

autorisierten DentLight-Handler, von dem Sie die Lampe erworben haben.

Befestigen Sie die Akkueinheit an der zentralen Steuerung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn an die zentrale Steuerung

schrauben. Ein kurzer Signalton bei Zustandekommen der Verbindung zeigt an, dass die Lampe mit Strom versorgt ist.

Das LCD-Display sollte sich automatisch einschalten. Stellen Sie den um 360° schwenkbaren LED-Lichtkopf in eine
bequeme Aushartungsposition und sorgen Sie fiir eine gute Verbindung zur zentralen Steuerung. Nun ist die Lampe
einsatzbereit.

Betrieb und Einstellung

FUSION verfiigt tiber ein hochwertiges Tastenfeld aus Metall und eine LCD-Schnittstelle. Uber die ON/OFF-Taste
wird die Lampe ein- und ausgeschaltet. Die TM/PW-Taste stellt die Betriebszeit und den Power-Modus ein. Der
Pulse-Power-Modus mit einem 5-Sekunden-Timer ist bei FUSION voreingestellt (von hinten griin beleuchtetes LCD
und blinkendes MODE-Symbol). Driicken Sie die TM/PW-Taste, um einen digitalen Timer Ihrer Wahl auszuwéhien.
Driicken Sie die TM/PW-Taste und halten Sie sie filr 2 Sekunden gedrtickt; lassen Sie sie los, um in den
Plasma-Power-Modus zu wechseln (von hinten weiRt beleuchtetes LCD mit nicht-blinkendem MODE-Symbol) und
umgekehrt.

Der Plasma-Power-Modus erméglicht die schnellste Aushartung mit plasmaartiger Energiedosierung. Der
Pulse-Power-Modus hélt die Spitzenleistung und generiert minimale Warme, indem die Durchschnittsleistung mit
einem 50/50-Ein-und-Aus-Zyklus halbiert wird. Integrierte Einstellungen sind in der unten stehenden Tabelle
dargestellt. Nach dem Einschaiten zahlt der digitale Timer herunter und die Lampe erzeugt alle 5 Sekunden einen
hérbaren Signalton. Sie kénnen jederzeit die ON/OFF-Taste driicken, um auszuschalten.

-

<<m:_m=..m_.m den 60-Sekunden-Timer fiir optionale Anwendungen, einschlieBlich: a) violetter Lichtkopf (optional) fiir
xacm:%m.}m::c:@ ; b) weiRer Lichtkopf (optional) fir Karies- und Frakturerkennung; c) fPad-Kopf (opticnal) fiir
fotodynamische Schmerztherapie am Kiefergelenk oder fotoaktivierte Desinfektion.

MODE Plasma Power Pulse Power y
Digitaler ONIOFF
-—-mamﬂ m w* m A L R | |
' (Sekunden) G20 )60 L

Von hinten A
beleuchtetes Wei Griin [—— Mopus
LCD o I |
Power-Modus | Driicken/haiten Sie die TM/PW-Taste 2 Sekunden = HA_H%L__”H
andern lang und iassen Sie dann los

— TM/PW

* Sechsmalige sequenzielle Aushartung (3 Sekunden Aushértung, 5 Sekunden Dauer) fiir Brackets/Veneers

Integrierter Selbstschutz

mcm_oz verfiigt iber einen integrierten Selbstschutz bei schwacher Akkuleistung und Uberhitzung. Ein schwacher
Akku wird durch Reduzierung der Akku-Balken angezeigt (ein oder Uberhi

T L ung

kein Balken). Ein schwacher Akku 16st eine Minute vor dem
Ausschalten zum Selbstschutz einen Signalton aus. Die Lampe
schaltet dann in den Ruhemodus.

Uberprifen Sie dle Varblndung,

tauschon Sis den Akl aus Sorgen Sie fir Abkihlung

%3

ccmin::m wird durch ein blinkendes Thermometersymbol

angezeigt; zugieich ist ein Warnsignalton zu héren und das LCD
leuchtet von hinten rot. Die Lampe schaltet sich bei cvmﬂzn%@
aus.

Thermometer —

Aushértungsempfehlungen

Fiir bestimmte Komposite, Versiegler und Bonding-Materialien fihren Sie einen zeitlich begrenzten Aushértungstest
mcmmema nmm Mundes unter Verwendung einer 3mm-Unterlegscheibe oder Hartescheibe durch. Nehmen Sie die
Aushértung in der empfohlenen Zeitspanne von oben anfangend vor und drehen Sie die Scheibe anschiiefend um.
cmaﬁn:m: Sie mit einem spltzen Instrument die Harte der Scheibe mit der Harte des Komposiis - bei guter
Aushartung sollte es sich identisch anfilhlen. Als grundsatzliche Richtschnur verwenden Sie die unten stehenden
empfohlenen Aushartungszeiten. Fiir reduzierte Hitze oder Schrumpfung verwenden Sie den Pulse-Power-Modus
m:w mqwmmg Sie die unten stehenden Aushartungszeiten von 3 Sekunden durch Aushartungszeiten von 5

exunden.

Empfohlene Aushértungszeiten (Sekunden) — Plasma-Power-Modus

Hersteller M Ivoclar Dentsply Kerr
. Filtek Supreme i
Marke Komposit P Heliomolar Tetric TPH3 xRV
Plus EvoCeram Herculite
Farbe/Schattierung A3E CéeD A3 A2 A3 DY A3 YB
Pro
Ausha -
.w artungs sehioht 3 3x3 3 3 3 3 3 3
zeiten
Finale 3x2 3xd 3x2 3x2 | 3x2 ax2 | 3x2 a2



_ Schicht — _ _ _
Fiir das Bonden von Brackets verwenden Sie: 1) 3 Sekunden im Plasma-Modus fiir ein einzelnes Bracket; 2) 3x2
Sekunden im Plasma-Modus fir Band ader Schlauch; 3) 3 Sekunden im Pulse-Modus fiir einen Quadranten.
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Sorgen Siexdafiir, dass FUSION jederzeit e TR _ @
aufgeladen ist. Verbinden Sie den

Gleichstrom-Netzstecker mit dem Netzstecker-Anschluss an der Ladestation. Stellen Sie das Handstiick auf die
Ladestation. Sichern Sie die Ladestation zur einfachen Handhabung auf einem Tisch mit dem Anti-Rutsch-Pad.
Alternativ verbinden Sie den Gleichstrom-Netzstecker direkt mit der Unterseite des Handstiicks, um das Gerat
aufzuladen und mit Strom zu versorgen. Im Falle von langerer Lagerung (iiber 2 Monate) trennen Sie die Akkueinheit
von der zentralen Steuerung.

Der LCD-Bildschirm leuchtet wéhrend des Ladevorgangs griin. Das LCD-Hintergrundlicht geht aus, wenn das Gerat
vollstandig geladen ist. Wenn der Akku vollsténdig geladen ist, werden drei vollstandige Akku-Balken angezeigt. Bei
Normalbetrieb sinkt die Anzah! der Balken von drei auf zwei, wenn das Gerét in Betrieb ist. Nach Beendigung eines
ZyKlus erscheint wieder die volisténdige Anzahl. ﬁ

AKKUENTSORGUNG: Die Akkuginheit enthalt einen Lithium-lonen-Akku (Li-ion). s Wenn das Ende der
Lebensdauer eines Akkus erreicht ist, recyceln oder entsorgen Sie ihn gemaf

nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Vorschriften. Lena Hotie
Fist Edge

y

Techniken

Linsenmodul: Verwenden Sie Einweg-Schutzhiillen und Lichtaufsatze, um die Linsen
vor Beschédigung durch Flissigkeiten und Komposite zu schiitzen. Ersetzen Sie das
Linsenmodul sofort, wenn es: a) Komposit ausgehartet hat; b) verkratzt oder
beschédigt ist. Justieren Sie die flache Kante des Linsenwerkzeugs (optionales
Zubehdr) und setzen Sie sie fest auf die flache Kante des Linsenmoduls auf. Drehen Sie das Linsenwerkzeug
gegen den Uhrzeigersinn und schrauben Sie das Linsenmodul auf. Ersetzen Sie die beschadigte Linse durch ein
neues Linsenmodul, indem Sie alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. Ziehen Sie das Gewinde und
O-Ringe darunter nicht zu fest an.

Schutzhiillen: Schieben Sie die Hille iiber das Handstiick. Sorgen Sie durch Drehen fiir einen guten Sitz der Hiille.

Lichtschutz: Schieben Sie den Lichtschutz vom LED-Lichtkopf ausgehend zum Handstiick in die richtige Position,
um den optimalen Zugang zu gewahrleisten. Linsenmodul

Spitzengrdfe: Die Spitzen- und StrahlgroBe lasst sich durch Auswahl von Lichtaufsatzen
in der richtigen GrRe anpassen. Fiir die Behandlung kleiner Kavitdten verwenden Sie
9mm-Lichtaufsatze und verankern Sie das Licht auf der Okklusions- oder Bondingflache.
Fiir temporéres Bonding verwenden Sie 3mm-Lichtaufsatze am Ende des Linsenmoduls
(Tacking Tip) und iiben Sie Druck auf die Mitte der Krone/des Veneers auf, um den besten
Kontakt zu erzielen. Nach der Anheftung fiir 1 Sekunde entfernen Sie (iberschissiges
Adhésiv vor dem endgiiltigen Bonding. Fiir Veneer-Bonding und die Behandlung von Kavitéten in den Molaren
verwenden Sie 13-mm-Lichtaufsatze und platzieren Sie die Lampe so, dass ein direkter Kontakt entsteht.

Reinigung und Desinfektion
~ Reinigen und desinfizieren Sie das Handstiick und die Ladestation mit einem mit Reinigungsldsung befeuchteten
weichen Lappen oder Tuch (CaviCide, Lysol, Isopropyl oder Ethylalkohol und Aquivalent). > Nicht sprayen

trénken oder autokiavieren.
— Reinigen Sie die Linse und elektrische Kontakte mit leicht mit Isopropyl-Alkohol angefeuchteten Wattestabchen

(nicht frénken).

— Schiitzen Sie den Omzcsmmcma_o: des Handstiicks, das Metall-Tastenfeld, den Ladekabelanschluss und das
Linsenmodul vor Flilssigkeiten und spitzen Objekten, da diese Kurzschliisse, permanente optische Schaden
oder Fehlfunktionen verursachen kénnen.

Optionales Zubehdr

FUSION ist das vielseitigste LED-Lichtsystem, das es seinen Nutzern ermdglicht, zahlreiche Funktionalitéten aus
dem hoch entwickelten modularen Basispaket zu realisieren. Zusétzlich zum Standard-LED-Lichtkopf aus dem
Basispaket (Wellenlangen von 420-490nm) stehen optionale Zusatzfunktionen mit folgendem Zubehdr zur
Verfiigung:

Violetter Lichtkopf - violettes Licht (390-430nm) fiir (a) Untersuchungen von Verletzungen im Mund/Krebsvorsorge;
(b) Aushértung von Initiator-Adh&siven niedriger Wellenlangen (z.B. Lucirin TPO und vocerin) und (c)
Visualisierung/Entfernung von Komposit. Vorsorgeuntersuchungen des Mundes ermdglichen Krebsfriiherkennung
mit Hilfe von aus Gewebe generierter Fluoreszenz, die mit Hilfe des Fluoreszenz-Viewers aus dem
FUSION-to-DOE-Starter-Kit sichtbar gemacht wird. 9 len Sie sicher, dass die Lampe 2,5-7,5¢cm vom
untersuchien Gewebe entfernt positioniert ist.

Weier Lichtkopf - Untersuchungslicht fiir hochleistungsstarke Transillumination (am besten mit Tacking/Exam Tip
zu verwenden) fiir das Erkennen von Zahnkaries und Rissen sowie die Lokalisierung des Wurzelkanals.

fPad-Lichtkopf - Rotes Licht (620-650nm) fiir 1) fotodynamische Schmerztherapie am Kiefergelenk zur Linderung
von Schmerzen; 2) fotoaktivierte Desinfektion.

Doppelkopf — Vermeiden Sie Hartungsschrumpfung bei gréBeren Aushartungen. Lsag
Rotieren Sie jeden Kopf gegen den anderen, platzieren Sie den Lichtkopf und bereiten Sie (.

die gleichzeitige Aushartung sowohl bukkal als auch lingual vor. Stellen Sie den Timer auf

3 Sekunden im Plasma-Modus (zweimal aushérten) oder 10 Sekunden im Pulse-Modus

ein und beginnen Sie mit der Aushértung.

Produkt-Spezifikation
. informationsart e
LED-Lichtkopf 420-490nm
! Violetter Lichtkopf | 390-430nm
Wellenlange  "\eiger Lichtkopf | 5000- 6500K
fPad-Kopf 620-650nm
Lichtintensitat LED-Lichtkopf 4000 (Plasma-Modus); 2000 (Doppelkopf pro Kopf im Plasma- oder
an der Pulse-Modus)
Lichtspitze Violetter Lichtkopf | 1000 (an der Lichtspitze)
(£10% mWiem2 | WeiRer Lichtkopf | Plasma-Modus: 110.000 Lux (mit Tacking/Exam Tip)
oder lux) fPad Kopf Plasma-Modus: 1600; Pulse-Modus: 800 (Durchschnitt)
Netzadapter Input: 100-240V - 50/60Hz; Output: 5V 1-2A
Akkulelstung Output: 3,7V nominal und 1,4AH. Gesamte Lichtexpositionszeit 70 Minuten
(Plasma Power); gesamte Ladezeit 90 Minuten. Erwartete Lebensdauer: 500
vollsténdige Lade-/Entladezyklen.
Betrieb Auf kontinuierlichen Betrieb ausgerichtete Patientenanwendung, Aushértung:

Einschaltdauer 6 Sek. (Plasma-Modus), 10 Sek. (Pulse-Power-Modus) AN/30




Sek. AUS; Untersuchung (2,5cm von Weichgewebe entfernt piatzieren); 60
Sek. (Pulse-Power-Modus) AN/1 Minute AUS.

Abschaltung

Timer-Selbstabschaltung; Abschaltung durch Anwender jederzeit durch
Driicken der ON/OFF-Taste; Selbstabschaltung bei schwachem Akku;
Selbstabschaltung bei Uberhitzung (50°C am Lichtkopf). Bei
Selbstabschaltung zum Selbstschutz leuchtet ein Wamhintergrundlicht, ein
horbares Signal ertént und THERMOMETER- oder AKKUBALKEN-Symbole
blinken.

Fiir Serviceleistungen erhalten Sie unter der Telefonnummer 1-800-763-6901 A_:. den USA) .m_sm RMA-Nummer. Senden Sie
das online ausgefiillte RMA-Formular wie beschrieben an uns zuriick. Im Falle eines Omﬂma_.mm:mua.%m chm das
vollstindige Gerat zuriickgesendet werden. Alternativ kontaktieren Sie Ihren Handler beziiglich Serviceleistungen und

Riicksendungen.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Uberstromschutz

Auto

Lichtdimension (mm)

Lange: 204; Breite: 22; Hohe: 22

Ladestation-Dimensionen (mm)

Hdhe: 45; Durchmesser: 44

Gewicht (Gramm) Handstiick: 114; Ladestation: 89
Geréteklasse Symbol fiir Klasse-I-Gerét
Sicherheit IEC 60601-1

EMV-Konformitat IEC 60601-1-2

Schutz vor Stromschlag Type BF

Schutz vor Eintritt von Fliissigkeiten IPX0

Lebensdauer Die Lebensdauer des Geréts betrdgt ca. 150.000 Aushartungszykien
basierend auf der Akku-Lebensdauer von normalerweise 5 Betriebsjahren bei
normalem Gebrauch.

Betriebsumgebung Umgebungstemperatur: 10°C bis 30°C. Relative Feuchtigkeit: 10%-80%, nicht
kondensierend, Luftdruck: 0,5-atm bis 1,0-atm (500hPa-1060hPa)

Lagerumgebung Umgebungstemperatur: -10°C bis 40°C. Relative Feuchtigkeit: 10%-80%,

nicht kondensierend, Luftdruck: 0,5-atm bis 1,0-atm (500hPa-1060hPa)

* Die Bestrahlungsstérke (mWjcm?) ist die absolute Bestrahlungsstérke gemessen mit einem kalibrierten optischen

Spektrometer.

Beschrénkte Zweijahresgarantie

Registrieren Sie Ihre FUSION Aushértungslampe unter www.dentlight.com. DentLight Inc. gewahrt Kaufern, die dieses
Produkt von einem autorisierten Handler erworben haben, eine zweijahrige Garantie in Bezug auf Material- und
Verarbeitungsfehler, ausschlieBlich Akkueinheit und Ladestation (einjahrige Garantie) sowie Einwegartikel (Lichtaufsétze,
Schutzhilllen und Lichtschutz). Diese Garantie ist giiltig insoweit die Gewerbeaufsicht angibt, dass diese Fehler im Rahmen

der normalen und ordnungsgemafen Nutzung aufgetreten sind. DentLight haftet unter keinen Umstanden fiir Nebenschaden,

besondere Schaden, Folgeschaden und Schiden durch Missbrauch, einschlieRlich des Folgenden, ausdriicklich oder

impliziert;

- Unsachgeméafer Betrieb, Unfall oder Fahriassigkeit, Missbrauch oder unsachgemaRer Gebrauch, wie z.B.

Sachschaden (Dellen, Kratzer etc.);

—  Flissigkeiten, Wasser, Regen, extreme Feuchtigkett, Ultraschall, Autoklavieren
= Manipulation, unsachgemaRe Reparaturen oder Anderungen, die nicht von einem zertifizierten Service-Center

ausgefiihrt wurden;

—  Verwendung von Ersatzteilen und Zubehdr, die nicht vom Hersteller stammen, wie z.B. falscher Netzadapter,
—  Sonstige nicht von DentLight verschuldete Taten.

Problem

Fehleranzeige

Mogliche Lésungen

Licht geht
nicht an

1. Summendes Gerdusch beim Laden
2. Keine LCD-Anzeige

1) Laden Sie nur die Akkueinhett, indem Sie den
Gleichstrom-

. IEUSTONIT
Netzstecker fiir 5 |
Stunden direkt ceichstrom.
anschliefien (unter Netzstecker
Umgehung der
Ladestation)

2) Driicken Sie irgendeine Taste.

Handstiick ist iiberhizt. LED-Lichtkopf
wird heild.

Richten Sie einen Luftstrom aus einem Luftblaser .89
einer Hochgeschwindigkeits-Vakuum-Spitze m.i die
Lichtspitze oder warten Sie, bis sie abgekihlt ist.

1. Licht wird nicht durch Taste

aktiviert.
2. Der Timer zahlt herunter, aber kein
Licht wird emittiert.

Kontaktieren Sie den Hersteller oder lhren Handler vor
Ort filr einen Service.

Das Licht bleibt
nicht fiir den
gewlinschten
Zeitraum an

1. Ein oder kein Akkubalken
2. Schlechte Verbindung oder

Kontakte
3. Kapazitat erschopft oder Akku am

Ende des Lebenszyklus.

1) Laden Sie das Handstiick direkt filr 1 Stunde {unter
Umgehung der Ladestation), 2) Priifen Sie die
Verbindungs-Pins, um auszuschlieRen, dass sie
beschadigt sind; 3) Tauschen Sie den Akku aus.

Licht erzeugt zu
viel Warme

Patient filhlt sich unwohl.

1) Nehmen Sie die Aushértung pro Schicht fir3
Sekunden im Plasma-Modus oder 5 Sekunden im
Pulse-Modus vor. 2) Richten Sie einen Luftstrom aus
einem Luftbléser oder einer
Hochgeschwindigkeits-Vakuum-Spitze darauf. 3) Schalten
Sie auf Pulse-Power-Modus; 4) Passen Sie den Abstand
beim Aushérten an.

Akku |adt nicht

1. Kaputte Pins in der Ladestation
2. Elektronischer Defekt in der
Akkueinheit

1. Umgehen, ersezen oder warten Sie die Ladestation.
2. Ersetzen oder warten Sie die Akkueinheit.

Codes fiir Nachbestellung und Zubehdr

REF Beschreibung REF Beschreibung
7800080 FUSIONS Polymerisationsiampen-Kit 7800060 _.m_u-_.._n_._:...oE
7500082 Schutzhillen {100/Packung) 7800060U Violetter Lichtkopf
7600081 Lichtaufsétze — 9mm (10/Packung) 7800060W | Weier Lichtkopf
7610081 Lichtaufsatze — 13mm (10/Packung) 7800060R fPad-Kopf
7620081 Lichtaufsétze — 3mm (10/Packung) 7800093 Linsenmodul
7500083 Ladestation 7500085 Linsenwerkzeug




7500084-08 Akkueinheit 7500092 Lichtschutz

7800050 Zentrale Steuerung 7810060 Doppelkopf

7500088 Schutzbrille 7500152 FUSION-DOE Starter Kit
7500085-Y Netzadapter (Y: Landercode)** 7700512 FUSION-DOE Kit

**Y:US, EU, AU (Australien)
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